
AXC Centrifugális légcsatornázható ventilátor

Modellek m3/h l/s Pa W A dB(A)*
AXC 100 A 237 66 279 27 0,13 30
AXC 100 B 260 72 383 50 0,23 36
AXC 125 A 287 80 238 27 0,13 32
AXC 125 B 313 87 345 50 0,23 36
AXC 150 A 337 94 189 29 0,14 33
AXC 150 B 537 149 406 80 0,37 39
AXC 160 A 365 101 203 29 0,14 31
AXC 160 B 754 209 476 110 0,50 38
AXC 200 887 246 460 110 0,50 34
AXC 250 1114 309 543 150 0,65 43
AXC 315 1439 400 742 260 1,14 43

*db 3m nyílt területen 230V-50Hz-en. 

JELLEGÖRBE

 Nagy teljesítményű centrifugális 
légcsatornázható ventilátorok.

 Egyszerű és költséghatékony 

TELEPÍTÉS

60°

MÉRETEK

MODELLEK A B C ØD Ød E Kg
AXC 100 A/B 12 215 24 245 98 38 3
AXC 125 A/B 11 215 24 245 122 38 3
AXC 150 A 21 216 23 245 147 38 3
AXC 150 B 22 230 22 333 148 38 5
AXC 160 A 24 215 24 245 157 38 3
AXC 160 B 21 230 22 333 158 38 5
AXC 200 22 230 27 333 198 38 5
AXC 250 22 230 35 333 248 38 5
AXC 315 30 308 52 404 314 38 9
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Megfelel az ErP Normatívának 
2009/125/CE és az UE Előírásainak 
1253/2014. Szellőztető egység




