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R290(HC) R410(HFC)R32(HFC) R22(HCFC)
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2088
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38QHP09E8S-1 38QHP12E8S-1

42QHP09E8S-1 42QHP12E8S-1

kW 1,0 - 2,64 - 4,80 1,0 - 3,52 - 4,80

BTU/h 3.412 - 9.008 - 16.378 3.412 - 12.011 - 16.378

10,0 / A+++ 10,0 / A+++

kW 0,75 - 4,00 - 7,20 0,75 - 4,00 - 7,20

BTU/h 2.559 - 13.649 - 24.567 2.559 - 13.649 - 24.567

6,3 / A+++ 6,3 / A+++

5,1 / A+++ 5,1 / A+++

mm 554 x 805 x 330 554 x 805 x 330

mm 298 x 895 x 248 298 x 895 x 248

Kg 32,3 / 12,7 32,3 / 12,7

3/8’’ - 1/4’’ 3/8’’ - 1/4’’

m 25 / 10 25 / 10

Out Out

USA / CHINA

WiFi 
ACTIVATED
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38QHE009D8SH 38QHE012D8SH 38QHE018D8SH 38QHE024D8SH

42QHE009D8SH 42QHE012D8SH 42QHE018D8SH 42QHE024D8SH

kW 1,32 - 2,64 - 3,81 1,32 - 3,50 - 3,96 3,75 - 5,20 - 6,13 2,11 - 6,85 - 8,21

BTU/h 4.504 - 9.008 - 13.000 4.504 - 11.642 - 13.512 12.796 - 17.743 - 20.916 7.200 - 23.373 - 28.014

9,0 / Α+++ 8,5 / Α+++ 8,5 / Α+++ 8,6 / Α+++

kW 0,88 - 3,00 - 4,40 0,88 - 3,85 - 4,54 2,58 - 5,65 - 6,77 1,55 - 7,30 - 8,21

BTU/h 3.003 - 10.236 - 15.013 3.003 - 13.137 - 15.491 8.803 - 19.279 - 23.100 5.289 - 24.909 - 28.014

6,0 / Α+++ 5,4 / Α+++ 5,6 / Α+++ 5,38 / Α+++

4,60 / Α++ 4,60 / Α++ 4,40 / Α+ 4,20 / Α+

mm 554 x 805 x 330 554 x 805 x 330 673 x 890 x 342 673 x 890 x 342

mm 295 x 795 x 225 295 x 795 x 225 319 x 965 x 239 370 x 1.140 x 275

Kg 28,4 / 10,2 28,4 / 10,2 38,8 / 12,3 45,6 / 20,0

3/8”-1/4” 3/8”-1/4” 1/2” -1/4” 5/8” -3/8” 

m 25 / 10 25 / 10 30 / 20 50 / 25

Out Out Out Out

USA / CHINA

WiFi 
ACTIVATED
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38QHG009D8SE 38QHG012D8SE 38QHG018D8SE 38QHG024D8SE

42QHG009D8SE 42QHG012D8SE 42QHG018D8SE 42QHG024D8SE

kW 1,00 - 2,75 - 3,20 1,40 - 3,65 - 4,30 3,40 - 5,28 - 5,90 2,10 - 7,04 - 8,20

BTU/h 3.412 - 9.383 - 10.919 4.777 - 12.454 - 14.672 11.601 - 18.016 - 20.132 7.165 - 24.021 - 27.980 

7,4 / Α++ 7,0 / Α++ 7,0 / Α++ 6,5 / Α++

kW 0,80 - 2,90 - 3,40 1,10 - 3,90 - 4,40 3,10 - 5,30 - 5,80 1,50 - 7,50 - 8,20

BTU/h 2.730 - 9.895 - 11.601 3.753 - 13.307 - 15.013 10.578 - 19.449 - 19.790 5.118 - 25.591 - 27.980

5,3 / Α+++ 5,5 / Α+++ 5,1 / Α+++ 5,1 / Α+++

4,1 / Α+ 4,2 / Α+ 4,0 / Α+ 4,0 / Α+

mm 495 x 720 x 270 495 x 720 x 270 554 x 805 x 330 673 x 890 x 342

mm 291 x 726 x 210 295 x 835 x 208 320 x 969 x 241 336 x1.083 x 244

Kg 23,5 / 8,0 23,7 / 8,7 33,5 / 11,2 43,9 / 13,6

3/8” - 1/4” 3/8” - 1/4” 1/2” - 1/4” 5/8” - 3/8”

m 25 / 10 25 / 10 30 / 20 30 / 20

Out Out Out Out

USA / CHINA

WiFi 
ACTIVATED
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38QHG009D8SX 38QHG012D8SX 38QHG018D8SX 38QHG024D8SX

42QHG009D8SX 42QHG012D8SX 42QHG018D8SX 42QHG024D8SX

kW 1,00 - 2,75 - 3,20 1,40 - 3,65 - 4,30 2,40 - 5,28 - 6,10 2,10 - 7,04 - 8,20

BTU/h 3.412 - 9.383 - 10.919 4.777 - 12.454 - 16.672 8.189 - 18.016 - 20.814 7.165 - 24.021 - 27.980

7,4 / Α++ 7,0 / Α++ 7,0 / Α++ 6,5 / Α++

kW 0,80 - 2,90 - 3,40 1,10 - 3,90 - 4,40 2,10 - 5,70 - 6,70 1,50 - 7,50 - 8,20

BTU/h 2.730 - 9.895 - 11.601 3.753 - 13.307 - 15.013 7.165 – 19.449 - 22.861 5.118 - 25.591 - 27.980

5,3 / Α+++ 5,5 / Α+++ 5,1 / Α+++ 5,1 / Α+++

4,1 / Α+ 4,2 / Α+ 4,0 / Α+ 4,0 / Α+

mm 495 x 720 x 270 495 x 720 x 270 554 x 805 x 330 673 x 890 x 342

mm 291 x 726 x 210 295 x 835 x 208 320 x 969 x 241 336 x1.083 x 244

Kg 23,5 / 8,0 23,7 / 8,7 33,5 / 11,2 43,9 / 13,6

3/8” - 1/4” 3/8” - 1/4” 1/2” - 1/4” 5/8” - 3/8”

m 25 / 10 25 / 10 30 / 20 30 / 20

Out Out Out Out

USA / CHINA

*

WiFi 
ACTIVATED
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38QHG009D8SP 38QHG012D8SP 38QHG018D8SP 38QHG024D8SP

42QHB009D8SP 42QHB012D8SP 42QHB018D8SP 42QHB024D8SP

kW 0,90 - 2,70 - 3,40 1,10 - 3,50 - 4,20 3,40 - 5,30 - 5,90 3,70 - 7,20 - 8,80

BTU/h 3.071 - 9.213 - 11.601 3.753 - 11.942 - 14.331 11.601 - 18.084 - 20.132 12.625 - 24.567 - 30.027

6,9 / Α++ 7,0 / Α++ 7,0 / Α++ 6,5 / Α++

kW 0,80 - 3,08 - 3,40 1,10 - 3,80 - 4,20 3,10 - 5,40 - 5,80 3,50 - 7,50 - 9,40

BTU/h 2.730 - 10.509 - 11.601 3.753 - 12.966 - 14.331 10.578 - 18.426 - 19.790 11.942 - 25.591 - 32.074

5,3 / Α+++ 5,4 / Α+++ 5,1 / Α+++ 5,1 / Α+++

4,1 / Α+ 4,0 / Α+ 4,0 / Α+ 4,0 / Α+

mm 495 x 720 x 270 495 x 720 x 270 554 x 805 x 330 673 x 890 x 342

mm 290 x 722 x 187 297 x 802 x 189 319 x 965 x 215 335 x1.080 x 226

Kg 23,2 / 7,3 23,2 / 8,6 33,5 / 10,9 43,9 / 13,7

3/8” - 1/4” 3/8” - 1/4” 1/2” - 1/4” 5/8” - 3/8”

m 25 / 10 25 / 10 30 / 20 40 / 20

Out Out Out Out

USA / CHINA

 

WiFi 
ACTIVATED
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38QHG009D8SN 38QHG012D8SN 38QHG018D8SN 38QHG024D8SN

42QHB009D8SN 42QHB012D8SN 42QHB018D8SN 42QHB024D8SN

kW 0,90 - 2,70 - 3,40 1,10 - 3,50 - 4,20 3,40 - 5,30 - 5,90 3,70 - 7,20 - 8,80

BTU/h 3.071 - 9.213 - 11.601 3.753 - 11.942 - 14.331 11.601 - 18.081 - 20.132 12.625 - 24.567 - 30.027

6,9 / Α++ 7,0 / Α++ 7,0 / Α++ 6,5 / Α++

kW 0,80 - 3,08 - 3,40 1,10 - 3,80 - 4,20 3,10 - 5,40 - 5,80 3,50 - 7,50 - 9,40

BTU/h 2.730- 10.509 - 11.601 3.753 - 12.966 - 14.331 10.578 – 18.426 - 19.790 11.942 - 25.591 -32.074

5,3 / Α+++ 5,4 / Α+++ 5,1 / Α+++ 5,1 / Α+++

4,1 / Α+ 4,0 / Α+ 4,0 / Α+ 4,0 / Α+

mm 495 x 720 x 270 495 x 720 x 270 554 x 805 x 330 673 x 890 x 342

mm 290 x 722 x 187 297 x 802 x 189 319 x 965 x 215 335 x 1.080 x 226

Kg 23,2 / 7,3 23,2 / 8,6 33,5 / 10,9 43,9 / 13,7

3/8” - 1/4” 3/8” - 1/4” 1/2” - 1/4” 5/8” - 3/8”

m 25 / 10 25 / 10 30 / 20 40 / 20

Out Out Out Out

USA / CHINA

WiFi 
ACTIVATED

*
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38QUS018D8S2-1 38QUS027D8S3-1 38QUS036D8S4-1 38QUS042D8S5-1

kW 2,26 - 5,28 - 5,63 2,20 - 7,90 - 8,50 2,74 - 10,55 - 11,29 2,64 - 12,30 - 12,30

BTU/h 7.711 - 18.016 - 19.210 7.507 - 26.956 - 29.003 9.349 - 35.998 - 38.523 9.008 - 41.969 - 45.969

6,1 / Α++ 6,10/ Α++ 6,5 / Α++ 6,5 / Α++

kW 2,37 - 5,57 - 5,68 1,90 - 8,20 - 8,50 3,60-10,55-10,83 3,52 - 12,30-12,30

BTU/h 8.087 - 19.006 - 19.381 6.483 - 27.980 - 29.003 12.284 - 35.998 - 36.953 12.011 - 41.969 - 41.969

4,0 / Α+ 4,0 / Α+ 4,0 / Α+ 3,8 / Α

mm 554 x 800 x 333 702 x 845 x 363 810 x 946 x 410 810 x 946 x 410

Kg 35,5 51,0 69,0 74,1

3/8”x2 - 1/4”x2 3/8”x3 - 1/4”x3 3/8”x3+1/2”x1 - 1/4”x4 3/8”x4+1/2”x1 - 1/4”x5

m 25 - 40 / 15 30 - 60 / 15 35 - 80 / 15 35 - 80 / 15

Out Out Out Out

USA / CHINA

 

WiFi 
ACTIVATED
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38
QU

S0
18

D8
S2

-1

38
QU

S0
27

D8
S3

-1

38
QU

S0
36

D8
S4

-1

38
QU

S0
42

D8
S5

-1

42QHG009D8SE

42QHG012D8SE

42QHG018D8SE

42QHG024D8SE

42QHB009D8SP

42QHB012D8SP

42QHB018D8SP

42QHB024D8SP

42QZL018D8S-2 221 240

42QZL024D8S 252 845

42QSS009D8S 227 405

42QSS012D8S-1 236 655

42QSS018D8S-1 279 055

42QSS024D8S 322 225

42QTD009D8S

42QTD012D8S-1

42QTD018D8S-2

42QTD024D8S

5 090 181 155  

4 340 190 405

43 615 9 680

20 970 64 410
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PLATINUM PLUS

38QHP09E8S-1 42QHP09E8S Rotary Out 3 x 2,5 16 A 5 x 1,5 0,90 3 5 12

38QHP12E8S-1 42QHP12E8S Rotary Out 3 x 2,5 20 A 5 x 1,5 0,90 3 5 12

COOLEASY

38QHE009D8SH 42QHE009D8SH Rotary Out 3 x 1,5 10 A 5 x 1,5 0,69 3 5 12

38QHE012D8SH 42QHE012D8SH Rotary Out 3 x 1,5 10 A 5 x 1,5 0,69 3 5 12

38QHE018D8SH 42QHE018D8SH Rotary Out 3 x 2,5 16 A 5 x 1,5 1,10 3 5 12

38QHE024D8SH 42QHE024D8SH Twin Rotary Out 3 x 2,5 16 A 5 x 1,5 1,50 3 5 12

EXTREME2

38QHG009D8SE 42QHG009D8SE Rotary Out 3 x 1,5 10 A 5 x 1,5 0,60 3 5 12

38QHG012D8SE 42QHG012D8SE Rotary Out 3 x 1,5 10 A 5 x 1,5 0,65 3 5 12

38QHG018D8SE 42QHG018D8SE Rotary Out 3 x 2,5 16 A 5 x 1,5 1,10 3 5 12

38QHG024D8SE 42QHG024D8SE Twin Rotary Out 3 x 2,5 16 A 5 x 2,5 1,45 3 5 24

SENSATION

38QHG009D8SP 42QHB009D8SP Rotary Out 3 x 1,5 10 A 5 x 1,5 0,55 3 5 12

38QHG012D8SP 42QHB012D8SP Rotary Out 3 x 1,5 10 A 5 x 1,5 0,55 3 5 12

38QHG018D8SP 42QHB018D8SP Rotary Out 3 x 2,5 16 A 5 x 1,5 1,10 3 5 12

38QHG024D8SP 42QHB024D8SP Twin Rotary Out 3 x 2,5 16 A 5 x 2,5 1,45 3 5 24

MULTI 

38QUS018D8S2-1 Rotary Out 3 x 2,5 16 A 4 x 1,5 1,25 3/unit 5/unit 15

38QUS027D8S3-1 Twin Rotary Out 3 x 4 20 A 4 x 1,5 1,70 3/unit 5/unit 15 / 30 (max.24)

38QUS036D8S4-1 Twin Rotary Out 3 x 6 25 A 4 x 1,5 2,10 3/unit 5/unit
15 / 30 

(max.24))

38QUS042D8S5-1 Twin Rotary Out 3 x 6 25 A 4 x 1,5 2,90 3/unit 5/unit
15 /  30 

(max.24)

*
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PD HORDOZHATÓ
EGYSZERŰ MEGOLDÁS A HŰTÉSHEZ ÉS A FŰTÉSHEZ.

51QPD12N7S-1

kW 3,50

2,6 / Α

kW 2,90

2,8 / Α+

mm 765 x 467 x 397

 Kg 34,4 

dB(A) 64

m2 16 – 23

R290

 IN

              USA / CHINA

 

Ó
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BELTÉRI EGYSÉG CDQ-10Q7 CDQ-12Q7 CDF2-16Q7 CDF2-20Q7 CDP-30Q7 CDP-50Q7

L/ 10 12 16 20 30 50

m2 31 35 48 52 73 116

R290 R290 R290 R290 R290 R290

L 1,6 1,6 3 3 3 6

m3/h 120 114 166 166 191 353

dB(A) 41,0 40,0 45,5 45,5 50,0 49,5

oC 5 - 32 5 - 32 5 - 32 5 - 32 5 - 32 5 - 32

% RH 35% - 85 % 35% - 85 % 35% - 85 % 35% - 85 % 35% - 85 % 35% - 85 %

mm 441 x 334 x 224 441 x 334 x 224 510 x 350 x 245 510 x 350 x 245 500 x 386 x 260 616 x 392 x 282

Kg 11,6 12,0 15,0 15,0 17,0 19,0

Gyártó / Származási ország USA / CHINA

 

 

WiFi Activated
HEPA 

filter H13

90 495 101 805 116 890 128 200 158 365 184 755
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BELTÉRI EGYSÉG CAFN012LC1 CAFN026LC2 CAFN036LC2 CAFN051LC2

Alkalmazási terület m2 14 18.2~31.2 25.2~43.2 35.7~61.2

CADR m3/h 120 260 360 510

Levegő áramlás (h) m3/h 140 300 430 600

Motor típusa AC DC DC DC

Hangnyomás szint (UL/L/Μ/H) dB(A) 55/35/25 26/34/45/58 27/38/47/58 28/41/51/65

Ventillátor sebesség Y / M / X 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4

Levegőminőség-jelző

Levegőszűrő konfiguráció Előszűrő  - H13 HEPA Filter

4 szint( Kék / Zöld / Lila / Piros )

UV lámpa NEM 1 1 2

Szűrőcsere emlékeztető IGEN IGEN IGEN IGEN

Méretek (MaXSzéXMé) mm 324 x 228 x 228 535 x 347 x 175 628 x 410 x 210 710 x 460 x 230

Tömeg Kg 2,5 5,2 7,0 10,0

Gyártó / Származási ország USA / CHINA

LÉGTISZTÍTÓK

Szűrő csere
emlékeztetőIonizátor HEPA filter H13

A tiszta levegő otthonában kulcsfontosságú a tartós 
komfort érdekében. Még akkor is, ha a hőmérséklet és a 
páratartalom ideális, a levegőben keringő háziállat-szőr és 
pollen kiválthatja az allergia és az asztma tüneteit. Ezen 
irritáló anyagok eltávolítása és a tiszta beltéri levegő 
biztosítása érdekében a Carrier légtisztító a legjobb 
megoldás.
A fénynek csodálatos ereje van ... életet ad! Könnyű 
elképzelni, hogy a fény miként hat a levegőben lévő 
mikrobák ellen, vagy hogyan javítja általánosságban 
otthonának levegőminőségét. Amint a levegő a 
berendezésen keresztül megy, áthalad az UV-lámpákon, 
amelyek germicid besugárzással közvetlenül fertőtlenítik a 
levegőt. Az UV lámpák megváltoztathatják a 
mikroorganizmusok DNS-ét, inaktiválhatják vagy 
elpusztíthatják őket. A fotokatalitikus szűrők az aktív szén 
szűrőkkel, a HEPA és az UV fényekkel együtt egy teljesen 
fejlett szűrőrendszert alkotnak, amely javítja a beltéri 
levegő minőségét.

A Negatív Ion szűrő a negatív ionokat 
     szabadítja fel, így frissebb és 
     revitalizáló beltéri légkört kínál.

HEPA SZŰRŐ H13 (Nagy hatékonyságú       
részecske levegőszűrő, H13 osztály)
Nagy hatékonyságú szűrő, amely 0,3 μm        
méretű részecskéket távolít el a levegőből,    
például port, pollent és egyéb légköri    
mikroorganizmusokat.

FOTOKATALITIKUS SZŰRŐ
A fotokatalitikus szűrő egy nagyon erős 
szűrő, amely akár 0,001 mikron (nanométer) 
méretű részecskéket is elpusztíthat.

AKTÍV SZÉN SZŰRŐ
Eltávolítja a kellemetlen szagokat, 
így a beltéri levegő friss marad.

ELŐSZŰRŐK
Felfogják és eltávolítják a levegőben lévő 
nagy szennyeződésrészecskéket, 
port és a háziállatok szőrszálait.

LEVEGŐMINŐSÉG MUTATÓ
Négy (4) minőségi mutató: Kék - tökéletes, 
Zöld - jó, Lila - normális, Piros - rossz.

VEZÉRLŐ PANEL - Könnyű működtetés és 
digitális kijelzése a funkcióknak.

ALVÓ MÓD - Csendes és kényelmes alvási 
környezetet teremt. 

SZŰRŐ CSERE EMLÉKEZTETŐ
A szűrő tényleges használatának megfelelően 
a termék automatikusan kiszámítja a szűrő 
lejárati idejét.
A szűrő lejárta után a csere jelző villog és 
emlékezteti a szűrő cseréjére.

IDŐZÍTŐ - 1-8 órás időzítés

AUTO MÓD
Automatikusan érzékeli a levegő minőségét.

GYEREKZÁR
Megakadályozza, hogy a gyermekek 
megváltoztassák a légtisztító beállításait.

otthonában kulcsfontosságú a tartóós 

Előszűrő (mosható), H13 HEPA szűrő (normál)
Aktív szénszűrő ,Fotokatalizátor szűrő 

67 870 131 970 169 675 230 000





KERESKEDELMI 
EGYSÉGEK
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KONZOLOS/PARAPET
KLÍMÁK

KÜLTÉRI EGYSÉG 38QUS018D8S-1 (1ph) 38QUS024D8S (1ph) 38QUS036D8S (1ph) 38QUS048D8T (3ph) 38QUS060D8T (3ph)

BELTÉRI EGYSÉG 42QZL018D8S-2 42QZL024D8S 42QZL036D8S 42QZL048D8S 42QZL060D8S

kW 2,71 - 5,30 -5,86 3,22 - 7,20 - 7,77 2,72 - 10,50 - 11,43 3,52- 14,00- 15,24 4,10- 15,50- 16,70

6,4 / Α++ 6,2 / Α++ 6,5 / Α++ 6,1 / Α++ 6,1 / Α++

kW 2,42 - 5,60 - 6,30 2,72 – 7,40 - 8,29 2,81 - 12,30 - 12,78 4,10- 15,60- 17,00 4,40- 18,30- 19,64

5,4 / Α+++ 5,2 / Α+++ 5,5 / Α+++ 5,3 / Α+++ 5,2 / Α+++

4,0 / Α+ 4,0 / Α+ 4,2 / Α+ 4,0 / Α+ 4,0 / Α+

mm 554 x 805 x 330 673 x 890 x 342 810 x 946 x 410 1.333 x 952 x 415 1.333 x 952 x 415

mm 675 x 1.068 x 235 675 x 1.068 x 235 675 x 1.650 x 235 675 x 1.650 x 235 675 x 1.650 x 235

Kg 32,5 / 28 43,9 / 28 66,9 / 41,5 103,7 / 41,7 107,0 / 42,3

1/2” - 1/4” 5/8” - 3/8” 5/8” - 3/8” 5/8” - 3/8” 5/8” - 3/8”

m 30 / 20 50 / 25 65 / 30 65 / 30 65 / 30

 Out  Out  Out  Out  Out

USA / CHINA

ÁRLISTA
Klímaszett ára
(nettó) HUF 562 960 851 630 1 233 390 1 383 710 1 472 360

Kültéri egység ára 
(nettó) HUF 356 910 552 715 872 625 1 002 130 1 079 215

Beltéri egység ára
(nettó) HUF 206 050 298 915 360 765 381 580 393 145

Ezt a készüléket minden telepítési rugalmasság 
jellemzi, mivel a padlóra vagy a mennyezetre is 
felszerelhető. Ezenkívül a csatlakozócső alulról, 
oldalról vagy hátulról is behelyezhető a készülékbe, 
ami nagyban megkönnyíti a beszerelést. Ezenkívül 
jobb és bal oldali vízelvezető nyílások is rendelkezésre 
állnak, hogy elkerülhető legyen a vízelvezető cső 
beépítéséhez szükséges helyszűke.

a3D légáramlási lamellák

aBeépített leeresztő szivattyú 

(opcionális)

aAutomatikus szivárgásérzékelés 

aAutomatikus leolvasztás

aAutomatikus legyezés

aAutomatikus újraindítás

aIdőzítő

aTurbo mód

aAlvó mód

aSzárító mód

a"Saját" üzemmód

aLegyező funkció - vízszintes

aHideg légáramlás megelőzése 

aElektromos feszültségvédelem (168-264V) 

aFényes LCD kijelzőjű Távirányító 

aVezetékes vezérlő (opcionális)

Alvó mód Szárító 
mód

Automatikus 
szivárgás
érzékelés

1 fázisú típusok / 3 fázisú típusok

Beltéri egység méretek (MaxSzéxMé)

Kültéri/beltéri egység tömege

Csőcsatlakozások (gáz/folyadék)

Maximum csőhossz /
Maximum magasságkülönbség

Tápegység helye

Gyártó / Származási hely

SEER /  Energiaosztály

Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)

Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)

Kültéri egység méretek (MaxSzéxMé)

SCOP / Energiaosztály (mérsékelt)

SCOP / Energiaosztály (meleg)
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KAZETTÁS
KLÍMÁK

A maximális hűtési teljesítménynek a lehető legkisebb méretbe való 
csomagolása révén a Carrier kazettás készüléket úgy tervezték, hogy minden 
helyiséget hűtsön/fűtsön, legyen az kicsi vagy nagy. A 360°-os légáramlási 
panel segítségével a levegő az egész térben kering, optimális hőmérséklet-
eloszlást biztosítva. Mindenki kényelméről gondoskodik, mivel minden egyes 
lamella egyedileg szabályozható. A készülék alapfelszereltségként beépített 
leeresztő szivattyúval rendelkezik az Ön kényelme érdekében. 
A kondenzvizet akár 750 mm-ig is képes felemelni. A leeresztő szivattyú a 
továbbfejlesztett új kialakítással mostantól könnyedén hozzáférhető, így a 
karbantartás során gondtalan és rövidebb ideig tart. Ezen kívül, a fenntartott 
portok rendelkezésre állnak a nagy távolságú be- és kikapcsoló 
távvezérléshez egy kapcsolóhoz csatlakoztatva, és riasztási jelet biztosítanak 
a külső riasztólámpa vagy rezgésmérő számára.

aBeépített leeresztő szivattyú

a360°-os légfúvás

aAuto szivárgásérzékelés

aAutomatikus leolvasztás

aAutomatikus legyezés

aAutomatikus újraindítás

aIdőzítő

aTurbo mód

aAlvó mód

aSzárító mód

a"Saját" üzemmód

aLegyező funkció - 
      vízszintes 

aHideg légáramlás megelőzése

aElektromos feszültségvédelem 
(168-264V)

aFényes LCD kijelzőjű
     távirányító

aVezeték nélküli távirányító

Alvó mód Szárítás 
üzemmód

Turbo mód

KÜLTÉRI EGYSÉG 38QUS012D8S-1 38QUS018D8S-1 38QUS024D8S 38QUS036D8S

BELTÉRI EGYSÉG 42QTD012D8S-1 42QTD018D8S-2 42QTD024D8S 42QTD036D8S

kW 0,85 - 3,50 - 4,11 2,90 - 5,30 -5,59 3,30 - 7,04 - 7,91 3,90 - 10,50 - 10,60

6,8 / Α++ 6,3 / Α++ 6,3 / Α++ 6,8 / Α++

kW 0,47 - 4,20 - 4,31 2,37 - 5,55 - 6,10 2,81 – 7,50 - 8,94 2,90 - 11,00 - 13,50

5,3 / Α+++ 4,9 / Α++ 5,5 / Α+++ 5,2 / Α+++

4,1 / Α+ 4,0 / Α+ 4,0 / Α+ 4,0 / Α+

mm 555 x 765 x 303 554 x 805 x 330 673 x 890 x 342 810 x 946 x 410

mm 260 x 570 x 570 260 x 570 x 570 245 x 830 x 830 245 x 830 x 830

Rács méretek (MaxSzéxMé) mm 50 x 647 x 647 50 x 647 x 647 55 x 950 x 950 55 x 950 x 950

Kg 26,6 / 16,3 / 2,5 32,5 / 16 / 2,5 43,9 / 21,6 / 6,0 66,9 / 27,2 / 6,0

3/8” - 1/4” 1/2” - 1/4” 5/8” - 3/8” 5/8” - 3/8”

m 25 / 10 30 / 20 50 / 25 65 / 30

 Out  Out  Out  Out

USA / CHINA

ÁRLISTA
Klímaszett ára
(nettó) HUF 485 650 601 280 874 945 1 233 390

Kültéri egység ára
(nettó) HUF 260 555 356 910 552 715 872 625

Beltéri egység ára
(nettó) HUF 190 405 209 680 264 410 302 945

Rács ára (nettó) 40CAS-S4 / 40CAS-L6 HUF 34 690 34 690 57 820 57 820

1 fázisú típusok

Kültéri/beltéri egység, rács tömege

Csőcsatlakozások (gáz/folyadék)

Maximum csőhossz /
Maximum magasságkülönbség

Tápegység helye

Gyártó / Származási hely

Kültéri egység méretek (MaxSzéxMé)

Beltéri egység méretek (MaxSzéxMé)

SEER /  Energiaosztály

Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)

Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)

SCOP / Energiaosztály (mérsékelt)

SCOP / Energiaosztály (meleg)
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KÜLTÉRI EGYSÉG 38QUS048D8T 38QUS060D8T

BELTÉRI EGYSÉG 42QTD048D8S 42QTD060D8S

kW 3,52- 14,00- 15,83 5,20- 15,00- 16,70

6,1 / Α++ 6,3 / Α++

kW 4,10- 16,00- 17,29 4,30- 18,00- 19,30

5,1 / Α+++ 5,2 / Α+++

4,0 / Α+ 4,0 / Α+

mm 1.333 x 952 x 415 1.333 x 952 x 415

mm 287 x 830 x 830 287 x 830 x 830

mm 55 x 950 x 950 55 x 950 x 950

Kg 103,7 / 29,3 / 6,0 107,0 / 29,3 / 6,0

5/8” - 3/8” 5/8” - 3/8”

m 65 / 30 65 / 30

 Out  Out

USA / CHINA

ÁRLISTA
Klímaszett ára
(nettó) HUF 1 402 980 1 514 755

Kültéri egység ára
(nettó)

HUF 1 002 130 1 079 215

Beltéri egység ára
(nettó)

HUF 343 030 377 720

Rács ára (nettó)  40CAS-L6 HUF 57 820 57 820

3 fázisú típusok

KAZETTÁS KLÍMÁK

Rács méretek (MaxSzéxMé)

Kültéri/beltéri egység, rács tömege

Csőcsatlakozások (gáz/folyadék)

Maximum csőhossz /
Maximum magasságkülönbség

Tápegység helye

Gyártó / Származási hely

Kültéri egység méretek (MaxSzéxMé)

SEER /  Energiaosztály

Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)

Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)

SCOP / Energiaosztály (mérsékelt)

SCOP / Energiaosztály (meleg)

Beltéri egység méretek (MaxSzéxMé)
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LÉGCSATORNÁS
KLÍMÁK

Alvó mód Szárító mód Automatikus
szivárgás
ellenőrzés

1 fázisú típusok 

38QUS012D8S-1 38QUS018D8S-1 38QUS024D8S 38QUS036D8S
BELTÉRI EGYSÉG 42QSS012D8S-1 42QSS018D8S-1 42QSS024D8S 42QSS036D8S
Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.) kW 0,53 - 3,50 - 3,99 2,55 - 5,40 -5,86 3,28 - 7,10 - 8,16 2,75 - 10,50 - 11,14

SEER /  Energiaosztály 6,3 / Α++ 6,6 / Α++ 6,2 / Α++ 6,3 / Α++

Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.) kW 1,00 - 4,40 - 4,39 2,20 - 5,80 - 6,15 2,81 – 7,45 - 8,49 2,78 - 12,10 - 12,78

SCOP / Energiaosztály (meleg) 5,1 / Α+++ 5,1 / Α+++ 5,2 / Α+++ 5,3 / Α+++

SCOP / Energiaosztály (mérsékelt) 4,0 / Α+ 4,0 / Α+ 4,0 / Α+ 4,0 / Α+

Légáramlás (Magas/Közepes/Alacsony) m3/h 600 - 480 - 300 910 - 710 - 515 1.230 - 1.035 - 825 2.100 - 1.800 - 1.500

Külső statikus nyomás Pa 0 - 60 0 - 100 0 - 160 0 - 160

Kültéri egység méretek (MaxSzéxMé) mm 555 x 765 x 303 554 x 805 x 330 673 x 890 x 342 810 x 946 x 410

Beltéri egység méretek (MaxSzéxMé) mm 200 x 700 x 506 210 x 880 x 674 249 x 1.100 x 774 249 x 1.360 x 774

Kültéri/beltéri egység tömege Kg 26,6 / 17,8 32,5 / 24,4 43,9 / 32,3 66,9 / 40,5

Csőcsatlakozások (gáz/folyadék) 3/8” - 1/4” 1/2” - 1/4” 5/8” - 3/8” 5/8” - 3/8”

Maximum csőhossz /
Maximum magasságkülönbség m 25 / 10 30 / 20 50 / 25 65 / 30

Tápegység helye  Out  Out  Out  Out

Gyártó / Származási hely USA / CHINA

HUF 497 210 635 965 874 940 1 268 080

HUF 260 555 356 910 552 715 872 625

HUF 236 655 279 055 322 225 395 455

A Carrier légcsatornás egység vékony kialakítású, csökkentett magasságú, 
alacsony mennyezetű berendezésekhez alkalmas. 
Kiegészítő szellőzőcsatornához csatlakoztatva készen áll a friss levegő beszívási 
funkció lehetőségével. Akár hátulról, akár alulról van szükség visszatérő levegőre, 
mindkettő könnyen megvalósítható a helyszínen a burkolat átállításával, mivel 
mindkét légbevezető nyílás azonos keretmérettel rendelkezik. Ezenkívül a 
készüléket 0 Pa és 160 Pa közötti széles külső statikus nyomástartományra 
tervezték, rövid vagy hosszú csatornához, csappantyúval vagy anélkül. 
Az állandó légmennyiség-szabályozási technológiával felszerelt Carrier rejtett 
légcsatornás egység automatikusan beállítja a statikus nyomást, hogy állandó 
légmennyiséget biztosítson a lakók optimális komfortérzete érdekében. 
Ezen túlmenően, fenntartott portok állnak rendelkezésre a nagy távolságban 
történő ki-be kapcsoló távvezérléshez egy kapcsolóhoz való csatlakoztatással, és 
riasztási jelet biztosítanak a külső riasztólámpa vagy rezgésmérő számára.

aAuto szivárgás érzékelés - 

     Auto leolvasztás
aAuto legyezés & Auto újraindítás 

aIdőzítő

aTurbo mód & Alvó mód 

aSzárító mód

a"Saját" üzemmód

aLegyező funkció - vízszintes 

aHideg légáramlás megelőzése

KÜLTÉRI EGYSÉG

ÁRLISTA
Klímaszett ára
(nettó)
Kültéri egység ára
(nettó)
Beltéri egység ára
(nettó)
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KÜLTÉRI EGYSÉG 38QUS048D8T 38QUS060D8T

BELTÉRI EGYSÉG 42QSS048D8S 42QSS060D8S

kW 3,52- 14,10- 15,53 4,10- 15,40- 17,30

6,1 / Α++ 6,3 / Α++

kW 4,10- 15,50- 18,17 4,40- 18,30- 20,50

5,0 / Α++ 5,2 / Α+++

4,0 / Α+ 4,0 / Α+

m3/h 2400 - 2.040 - 1.680 2.600 - 2.210 - 1.820

Pa 0 - 160 0 - 160

mm 1.333 x 952 x 415 1.333 x 952 x 415

mm 300 x 1.200 x 874 300 x 1.200 x 874

Kg 103,7 / 47,6 107,0 / 47,4

5/8” - 3/8” 5/8” - 3/8”

m 65 / 30 65 / 30

 Out  Out

USA / CHINA

HUF 1 426 105 1 522 465

HUF 1 002 130 1 079 215

HUF 423 975 443 250

LÉGCSATORNÁS KLÍMÁK
3 fázisú típusok

Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)

SEER /  Energiaosztály

Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)

SCOP / Energiaosztály (meleg)

SCOP / Energiaosztály (mérsékelt)

Légáramlás (Magas/Közepes/Alacsony)

Külső statikus nyomás

Kültéri egység méretek (MaxSzéxMé)

Beltéri egység méretek (MaxSzéxMé)

Kültéri/beltéri egység tömege

Csőcsatlakozások (gáz/folyadék)

Maximum csőhossz /
Maximum magasságkülönbség

Tápegység helye

Gyártó / Származási hely

ÁRLISTA
Klímaszett ára (nettó)

Kültéri egység ára (nettó)

Beltéri egység ára (nettó)
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OSZLOP
KLÍMA

Szárító
mód

Turbo mód Szivárgás
érzékelés

A Carrier oszlopklíma egyszerű kialakítású, amely bármilyen 
belsőépítészeti stílust kiegészít, hűvösen tartja környezetét. A 
könnyű kezelhetőség érdekében nagyméretű LCD-kijelzőt építettek 
be. A legfontosabb mutatókat egy pillantással láthatja, és a 
beállításokat könnyen elvégezheti a sorban elhelyezett gombok 
segítségével. A légkivezető lamella automatikusan bezáródik, hogy 
a készülék kikapcsolásakor távol tartsa a port, így minimálisra 
csökkentve a szükséges karbantartást és tisztítást.
Rendellenes működés esetén az automatikus védelmi rendszer 
automatikusan leállítja a készüléket, hogy elkerülje a kockázatot és 
megakadályozza a további károsodást. A kijelzőn megjelenő 
hibakód lehetővé teszi a mérnökök számára a probléma gyors 
azonosítását a karbantartási könyv szerint.

a3D légáramlási lamellák

aAutomatikus mód

aIntelligens LCD kijelző

aAuto szivárgásérzékelés

aAutomatikus leolvasztás

aAutomatikus legyezés

aAutomatikus újraindítás

aZárolás funkció

aIdőzítő

aTurbo mód 

aAlvó mód 

aSzárítás mód

a"Saját" mód

aHideg légáramlás megelőzése

aElektromos feszültség
védelem (168 - 264 V)

KÜLTÉRI EGYSÉG 38QUS048D8T
BELTÉRI EGYSÉG 42QFD048D8S

kW 4,95- 14,60- 15,45

6,1 / Α++

kW 4,40- 16,10- 18,50

5,1 / Α+++

4,0 / Α+

mm 1.333 x 952 x 415

mm 1.935 x 629 x 456

Kg 103,7 / 58,4 

5/8” - 3/8”

m 65 / 30

  Out

 USA / CHINA

HUF 1 464 650

HUF 1 002 130

HUF 462 520

3 fázisú típus

Beltéri egység méretek (MaxSzéxMé)

Kültéri/beltéri egység tömege

Csőcsatlakozások (gáz/folyadék)

Maximum csőhossz /
Maximum magasságkülönbség

Tápegység helye

Gyártó / Származási hely

Kültéri egység méretek (MaxSzéxMé) 

SEER /  Energiaosztály

Hűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)

Fűtőteljesítmény (min.-névl.-max.)

SCOP / Energiaosztály (mérsékelt)

SCOP / Energiaosztály (meleg)

ÁRLISTA
Klímaszett ára (nettó)

Kültéri egység ára (nettó)

Beltéri egység ára (nettó)
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KERESKEDELMI
KLÍMÁK 

műszaki adatok

KÜLTÉRI 
EGYSÉG

BELTÉRI
EGYSÉG

K
om

pr
es

sz
or

típ
us

a

Tá
pe

gy
sé

g 
he

ly
e

ÁRAM
ELLÁTÁS

VEZETÉK
MÉRETE 

(mm2)
FÁZIS 

(Α) Ö
SS

ZE
K

Ö
TŐ

 
VE

ZE
TÉ

K
EK

 
B

E-
K

IM
EN

ET

H
Ű

TŐ
K

Ö
ZE

G
TÖ

LT
ÉS

 
R

32
 (K

g)

M
IN

. C
SŐ

-
H

O
SS

Z
(m

)

TÖ
LT

ÉS
 

N
ÉL

K
Ü

LI
C

SŐ
H

O
SS

Z 
(m

)

 TO
VÁ

B
B

I 
G

Á
ZT

Ö
LT

ET
 

(g
r/m

)

KONZOLOS/PARAPET

38QUS018D8S-1 42QZL018D8S-2 Rotary Out 3 x 4,0 20 4 x 1,0  1,15 3 5 12

38QUS024D8S 42QZL024D8S Twin Rotary Out 3 x 4,0 20 4 x 1,0  1,50 3 5 24

38QUS036D8S 42QZL036D8S Twin Rotary Out 3 x 6,0 25 4 x 1,0  2,40 3 5 24

38QUS048D8T 42QZL048D8S Twin Rotary Out 5 x 6,0 25 4 x 1,0  2,90 3 5 24

38QUS060D8T 42QZL060D8S Twin Rotary Out 5 x 6,0 25 4 x 1,0  3,00 3 5 24

KAZETTÁS

38QUS012D8S-1 42QTD012D8S-1 Rotary Out 3 x 4,0 20 4 x 1,0  0,72 3 5 12

38QUS018D8S-1 42QTD018D8S-2 Rotary Out 3 x 4,0 20 4 x 1,0  1,15 3 5 12

38QUS024D8S 42QTD024D8S Twin Rotary Out 3 x 4,0 20 4 x 1,0  1,50 3 5 24

38QUS036D8S 42QTD036D8S Twin Rotary Out 3 x 6,0 25 4 x 1,0  2,40 3 5 24

38QUS048D8T 42QTD048D8S Twin Rotary Out 5 x 6,0 25 4 x 1,0  2,90 3 5 24

38QUS060D8T 42QTD060D8S Twin Rotary Out 5 x 6,0 25 4 x 1,0  3,00 3 5 24

LÉGCSATORNÁS

38QUS012D8S-1 42QSS012D8S-1 Rotary Out 3 x 4,0 20 4 x 1,0  0,72 3 5 12

38QUS018D8S-1 42QSS018D8S-1 Rotary Out 3 x 4,0 20 4 x 1,0  1,15 3 5 12

38QUS024D8S 42QSS024D8S Twin Rotary Out 3 x 4,0 20 4 x 1,0  1,50 3 5 24

38QUS036D8S 42QSS036D8S Twin Rotary Out 3 x 6,0 25 4 x 1,0  2,40 3 5 24

38QUS048D8T 42QSS048D8S Twin Rotary Out 5 x 6,0 25 4 x 1,0  2,90 3 5 24

38QUS060D8T 42QSS060D8S Twin Rotary Out 5 x 6,0 25 4 x 1,0  3,00 3 5 24

OSZLOPKLÍMA

38QUS048D8T 42QFD048D8S Twin Rotary Out 5 x 6,0 25 4 x 1,0  2,90 3 5 24

* Minden kábelezésnek meg kell felelnie a helyi és nemzeti előírásoknak,
és azt csak engedéllyel rendelkező villanyszerelőnek kell telepítenie.
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