FIGYELMEZTETESEK

Megfeleléen csatlakoztassa a
halézati dugat!

Kulénben aramitést, tulmelege-
dést vagy tiizet okozhat.

I
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Mikodés kézben ne hizza kia
halézati dugot!

Ez aramitést vagy tizet okozhat.

Ne hasznaljon elosztét a klima-
berendezés haldzati csatlakoz-
tatasahoz!

Ez aramitést vagy tiizet okozhat.

Ne érjen nedves kézzel a fesziilt-
ség alatt levé berendezéshez!

Ez aramiitést okozhat.

Ne iranyitsa a hideg levegét
sokaig a testére!

Ez karos lehet az egészségére.

Ha égett szagot vagy fustot érez
kapcsolja ki a légkondicionalét,
hizza ki a halézati dugot és ér-
tesitse valamely szakszervizt!

Ne hasznaljon sérilt vezetéket!

Ez tuimelegedést vagy tiizet
okozhat. Ha a vezeték megsé-
rilt csak szakemberrel cserél-
tesse ki.

Ne nydljon bele és ne dugjon
semmit a berendezés levegé
befuvo nyilasaibal

Ez sériilész és meghibasodast

Csak szakemberre bizza a lég-
kondicionalé megjavitasat!

Ezzel elkeriilheti a tovabbi meg-
hibasodasokat.




FIGYELMEZTETESEK

/ Ha sokaig nem haszndlja a \

/ Tisztitas el6tt kapcsolja ki a \

berendezést és hiuzza ki a
halézati dugét!

/Csak a mar meglévé beépl’tett\
biztositékokat hasznalja! légkondicionalét, huzza ki
a halézati dugot!

Ennek elmulasztasa aram-
utést okozhat.

/

/A légkondicional6 kozelébe

N

\ /Ne tartson semmilyen gyulékony
anyagot, spayta készulék koze-

ne helyezzen tlizhelyet!

Ne a vezetéknél fogva
htizza ki a halozati dugét!

lében!

Ez tlizet okozhat.

A
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Byozedion med réla, hogy.a ké- Ne alljon a berendezés kiiltéri
sziilék stabil allvanyon legyen egységére!
Kénnyen leeshet rola és sérii- sat!
lést szenvedhet.

elhelyezve!

Egyéb esetben a késziilék lees-
het és sériilést okozhat.

>
Ganee

okozhat.

Ne tegyen semmit sem a beltéri,
sem a kiiltéri egység elé, blokkol-
va ezzel a levegd szabad aramla-

Ez csékkentheti a berendezés tel-
jesitményét, vagy meghibasodast
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1-ES TIPUSU TAVIRANYITO - A TAVIRANYITO MUKODESE

1.ON/OFF gomb
Akészlék be- és kikapcsolasa-
hoz.

2.HOMERSEKLET BEALLITO
gomb ,-”

A ,-" gomb megnyomasaval a
beallitott hémérsékletet csok-
kentheti. Ha 2 masodpercig
tartja lenyomva, a hémérséklet
gyors allitasa lehetséges.

3.HOMERSEKLET BEALLITO
gomb ,+”

A ,+" gomb megnyomasaval a
beallitott hémérsékletet novel-
heti. Ha 2 masodpercig tartja le-
nyomva, a hémérséklet gyors

4.MODE gomb
Megnyomasaval a kiilénbézé
uzemmodok koziil valaszthat:

£ - automata
% - hiites

% - paratlanitas
5 - ventillator
2x - fiités

Bekapcsolasnal az AUTO méd
az alapértelmezett. AUTO
modban a hémérséklet nincs ki-
jelezve.

5.FAN gomb

Megnyomasaval a ventilator
sebességét dllithatja a kdvetke-
z06k szerint:

[Tt — el — ol —anll )

6.SWING gomb

Megnyomasaval a terel6lapat
allasait, illetve legyezését tudja
valtani a kdvetkezé ciklus sze-

rint:
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N

F eSpespefod

Gombnyomasonként  valtha-
tunk a fenti allasok kézétt.

7.1 FEEL gomb

Megnyomasaval a készilék ak-
tivalja az infras taviranyité hé-
mérséklet szenzorat, azért hogy
a felhasznald adott helyzetéhez
megfel6en allitsa be a szoba hé-
mérsékletét.

8. F/1Y gomb
Megnyomasaval aktivalodik a
yhealthy” funkcio, a készulék
cold plasma generatora bekap-
csol.

9SLEEPgomb &
Megnyomasaval be, illetve ki-
kapcsolhatja az éjszakai Uzem-
modokat. A berendezés kikap-
csolasakor torlédik a beallitas.
Részletes leiras a kévetkez6 ol-
dalakon.

10.TEMP gomb

A beallitott hémerséklet ||

a szobahémérséklet (1] ésa
kiiltéri hémérséklet (1 kijelzé-
se kozott valaszthatunk.

11.QUIET gomb
Megnyomasaval a készulék
csendes lUzemmodba lép és
megjelenik az Gy ikon.

12.CLOCK gomb
Megnyomasaval az érat allit-
hatja be. A (@) jelzés villogni
fog, 5 masodpercen beliil allit-
sa be a ,+,vagy-, gombokkal
az idét, majd a CLOCK gomb
ismételt megnyomasaval
hagyja jova.

13.T-ON / T-OFF gomb
Kikapcsolt allapotban a T-ON
gombbal tudja idéziteni a be-
kapcsolast, bekapcsolt allapot-
ban pedig a T-OFF gombal a
kikapcsolast. Nyomja meg ezt
a gombot egyszer, és megjele-
nik az id6zit6. Ekkor a ,+” és a
.~ gomb segitségével tudja
beallitani a kivant idét. (Ha fo-
lyamatosan nyomja, az id6é
gyorsabban valtozik.) Ezutan
nyomja meg még egyszer a
gombot és azzal elmenti a be-
allitast. A taviranyitdé azonnal
kildi a jelet az berendezésnek
és a villogas megsziinik. Ha ki
szeretné kapcsolni a funkciot,
szimplan nyomja meg még
egyszer a korabbi gombot.

14. TURBO gomb

Ezzel a gombbal tudja a beren-
dezést gyorshiitésre, vagy
gyorsfiitésre kapcsolni.

15.LIGHT gomb
Kijelzévilagitas be- és kikap-
csolasahoz. Bekapcsolt alla-
potat q’ ikon jelzi.

16.X-FAN gomb

A beltéri egység lemezkéirdl
leszaritja a nedvességet, hogy
elkertilje a penészedést.
X-FAN bekapcsolva: Ha a be-
rendezést kikapcsoljuk hiités,
vagy paratlanité tzemben a
gép még kb. 10 percig kis for-
dulaton mikédteti a ventilla-
tort, majd kikapcsol.



2-ES TIPUSU TAVIRANYITO - A TAVIRANYITO MUKODESE

1.ON/OFF gomb
Aberendezés be és kikapcsola-
sahoz.

2.MODE gomb
Megnyomasaval a kilénb6zd
Uzemmodok koézil valaszthat:

O - automata
#% - hiités

& - paratlanitas
& - ventillator
1x - fltés

Bekapcsolasnal az AUTO méd
az alapértelmezett. AUTO
modban a hémérséklet nincs ki-
jelezve.
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3.HOMERSEKLET BEALLITO
gomb ,-”

A ,-” gomb megnyomasaval a
beallitott hémérsékletet csok-
kentheti. Ha 2 masodpercig
tartja lenyomva, a hémérséklet
gyors allitasa lehetséges.

4 HOMERSEKLET BEALLITO @*

@7
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gomb ,+”

A ,+" gomb megnyomasaval a
beallitott hémérsékletet novel-
heti. Ha 2 masodpercig tartja le-
nyomva, a hémérséklet gyors
allitasa lehetséges.

5.FAN gomb

Megnyomasaval a ventilator
sebességét allithatja a kovetke-
z06k szerint:
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7.HEALTH/SAVE gomb

Az  energiatakarékos gomb
megnyomasaval a taviranyito ki-
jelzéjén megjelenik a ,SE” szim-
bélum és a berendezés automa-
tikusan kezdi vezérelni a ventil-
lator sebességét.

8.SWING vizszintes gomb
Oldalfali készllékek esetében
nem elérheté funkcid.

FAN AUTO. &
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6.SWING fuggdleges gomb

A szimpla legyezé mod alapér-
telmezett a taviranyiton. A ki- és
bekapcsolasahoz haszndlja a
gombot.

Aberendezés kikapcsolt allapo-
taban lehet valtani a ,szimpla
legyezé” mod, illetve az ,allan-
do legyez6” mod koézétt: nyomja
mega,t'ésa ;)| gombot egy-
szerre.

Az ,dlland6 legyezé” modban
az alabbi befljasi szogek kozott

valaszthat:
31 111
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9.X-FAN gomb

A beltéri egység lemezkéirdl le-
szaritja a nedvességet, hogy el-
keriilje a penészedést.

X-FAN bekapcsolva: Ha a be-
rendezést  kikapcsoljuk, az
,OFF” gomb megnyomasa utan
a gép még kb. 10 percig kis for-
dulaton mikodteti a ventillatort,
maijd kikapcsol.

10.TEMP gomb

A beallitott hémérséklet (|

a szobahémérséklet 1) ésa
kiiltéri hémérséklet {1 kijelzé-
se kozott valaszthatunk.

11.TIMER gomb

Kikapcsolt allapotban ezzel
tudja idéziteni a bekapcsolast,
bekapcsolt allapotban pedig a
kikapcsolast. Nyomja meg ezt
a gombot egyszer, és megjele-
nik az id6zité. Ekkor a ,+" és a
.~ gomb segitségével tudja
beallitani a kivant idét. (Ha fo-
lyamatosan nyomja, az idé
gyorsabban valtozik.) A bealli-
tasi tartomany 0.5 és 24 o6ra
kozott lehetséges. Ezutan
nyomja meg még egyszer a
gombot és azzal elmenti a be-
allitast. A taviranyité azonnal
kildi a jelet az berendezésnek
és a villogas megsziinik.

12. TURBO gomb

Ezzel a gombbal tudja a beren-
dezést gyorshiitésre, vagy
gyorsfiitésre kapcsolni.

13.SLEEP gomb €
Megnyomasaval be, illetve ki-
kapcsolhatia az  éjszakai
Uzemmodot. A berendezés ki-
kapcsolasakor torlédik a bealli-
tas.

14.LIGHT gomb
Kijelzévilagitas be- és kikap-
csolasahoz. Bekapcsolt alla-
potat ' ikon jelzi.



3-AS TIPUSU TAVIRANYITO - A TAVIRANYITO MUKODESE

1.BE/KI gomb
A berendezés be és kikapcso-
lasahoz.

2.MODE gomb
Megnyomasaval a kilénb6zé
tizemmodok kézil valaszt-
hat: automata, hités, paratla-
nitas, ventilator és fiités
tzemmodok.

L’ A% &
% %

/A automata
hiités

&  paratlanitas

%5  ventilator

L& fites

3.HOMERSEKLET BEALLITO
gomb ,+"
A ,+" gomb megnyomasaval
a beadllitott hémérsékletet
névelheti. Ha 2 masodpercig
tartja lenyomva, a hémeérsék-
let gyors allitasa lehetséges.

4.HOMERSEKLET BEALLITO
gomb "
A ,-" gomb megnyomasaval a
beallitott hémérsékletet
csokkentheti. Ha 2 masod-
percig tartja lenyomva, a
hémérséklet gyors allitasa
lehetséges

5.FAN gomb
Megnyomasaval a ventilator
sebességét allithatja a kovet-
kezok szerint. > AUTo— SRR ]
6.TURBO gomb
Megnyomasaval a berende-
zés gyors hiitésre vagy flités-

re kapcsol.

7.CLOCK gomb
Megnyomasaval az idét allit-
hatiabe. A (B jelvillog a
kijelzén.

8.TIMER-ON gomb
Megnyomasaval beallithatja
a berendezés automatikus
bekapcsolasi idejét.

9.TIMER-OFF gomb
Megnyomasaval bedllithatja
a berendezés automatikus
kikapcsolasi idejét.

10.SLEEP gomb
Megnyomasaval elindithatja
vagy ledllithatja az éjszakai
zemmodot.

11.LIGHT gomb §
Kijelzévilagitas ki/bekap-
csolasahoz.

12.BLOW gomb

Megnyomasaval be és kikap-
csolhatja a beltéri ventilatort,
mely kiszaritja a klima belse-
jét. Ha a MODE és BLOW
gombokat egyszerre meg-
nyomja a berendezés kikap-
csolt allapotaban  beindul,
vagy ledll a leolvasztas. +

13 E)I gomb
Légterel6 lamellak allitasahoz.

14. TEMP gomb
A beallitott hémérseéklet |
a szobahmérséklet (1) és
a kiiltéri hémérséklet
kijelzése kozétt valaszthatunk.



UZEMMODOK

Q HUTES B UzZEMMOD

A helységben |évé hdmérséklet és a bedllitott kivant hdmérséklet eltérése szerint a
berendezés vezérli hogy hilitsén vagy sem. Ha a helységben 1évé hémérséklet ma-
gasabb mint a beallitott h6mérséklet, akkor a kompresszor tizemel. Ha alacsonyabb
a kompresszor all és csak a beltéri egység ventilator motorja tizemel. A beéllitott h6-
mérséklet 16 és 30 celsius fok kdzétt lehet.

1. Az 1-es szammal jel6lt ,be/ki” gomb megnyomasaval kapcsolja be a berendezést.
2. A ,MODE” gomb segitségével valassza ki a hiités B¢ 1zemmédot.

3.A, 31 " gomb megnyomasaval valassza ki a légterel6k levegé terelési iranyat.

4. A FAN” gomb segitségével allitsa be a ventilator sebességét. o afll

5.A,+" és a ,-” gombok segitségével allitsa be a kivant hémérsékletet.

Q FUTESkg UZEMMOD

Ha a helységben [évé hémérséklet alacsonyabb mint a beallitott hémérséklet, akkor
a kompresszor (izemel. Ha magasabb, a kompresszor és a kiltéri egység ventilator
motor all, és csak a beltéri ventilator motor tizemel. A légterelé6 motor vizszintesre
dllitjia a légtereld lemezeket. A beallitott hémérséklet 16 és 30 celsius fok kozott
lehet.

1. Az 1-es szammal jel6lt ,be/ki” gomb megnyomasaval kapcsolja be a berendezést.
2. A ,MODE” gomb segitségével valassza ki a fiités r'x Uzemmodot.

3. A, 31 " gomb megnyomasaval valassza ki a légterel6k levegd terelési iranyat.

4. A ,FAN” gomb segitségével allitsa be a ventilator sebességét. il

5.A ,+" és a - gombok segitségével allitsa be a kivant hémérsékletet. ,:071 ‘c

Q PARATLANITAS I% UzEMMOD

Ha a helységben [évé hémérséklet alacsonyabb mint a beallitott hémérséklet, akkor

a kompresszor, a kiltéri és a beltéri egység ventilator motorja leall. Ha a helységben

|évé hémérséklet +/- 2 celsius fokkal a beallitott hdmérséklet kérdl van, a légkondici-

onalé paratlanitja a levegét. Ha a helység hémérséklete magasabb minta beallitott

akkor a légkondiciondl6 hiités lzemmoédba kapcsol. A bedllitott hémérséklet 16 és 30
celsius fok kézétt lehet.

1. Az 1-es szammal jel6lt ,be/ki” gomb megnyomasaval kapcsolja be a berendezést.

2. A ,MODE” gomb segitségével valassza ki a paratlanitas I% Gzemmaodot.

3. A, 31" gomb megnyomasaval valassza ki a légterel6k levegd terelési iranyat.

4. A ventilator sebességét a paratlanitas tizemmaodban nem lehet allitani. AUTO

5.A ,+" és a ,-” gombok segitségével dllitsa be a kivant hémérsékletet. ’:u_‘; ‘c



UZEMMODOK / FUNKCIOK

Q AUTOMATA IS UZEMMOD

Automata Gzemmodban a berendezés a helység hémérsékletétél fliggéen automatiku-
san kapcsol hiités, fiités vagy ventilator izemmodba. B k¥ E§

1. Az 1-es szammal jel6lt ,be/ki” gomb megnyomasaval kapcsolja be a berendezést.
2. A ,MODE” gomb segitségével valassza ki az automata f§ zemmodot.
3. A ventilator sebessége automatikusan allitodik. AUTO

Q LOCK (zar)

Ki- illetve bekapcsolt allapotban a ,+” valamint a -, gomb egyidejli lenyoméasaval
lezarhatjuk/feloldhatjuk a billentylizetet. Amikor lezart allapotban van, a kijelz6n meg-
jelenik egy LOCK ikon. Feloldott allapotban ez az ikon nem latszik. A belizemelés
utan, a feloldott allapot az alapértelmezett.

Q@ °FI°C

Kikapcsolt allapotban a ,MODE” és a ,-” gomb egyittes lenyomasaval tud valtani a °C
és a °F koézott.

Q EJSZAKAI € UZEMMOD

Ha az éjszakai Uzemmod be van kapcsolva és a berendezés hiités vagy szaritas
zemmaddban van, a bedllitott hémérséklet automatikusan 1 6ran belil 1 celsius fokkal
novekszik, 2 6ran belil pedig 2 celsius fokkal. Ha a berendezés flités lzemmodban
van, a beaéllitott hémérséklet automatikusan 1 éran belil 1 fokkal, 2 éran belil 2 fokkal
lecsdkken.

1. Az 1-es szammal jel6lt ,be/ki” gomb megnyomasaval kapcsolja be a berendezést.
2. A ,MODE” gomb segitségével valassza ki a hiités, paratlanitas vagy flités tzemmé-

dot. * l‘; EX
3.A, 31" gomb megnyomasaval valassza ki a légterelék levegd terelési iranyat.
4. A ventilator sebességét a ,FAN” gombbal tudja beallitani. “. - °C
5.A ,+C” és a ,-C” gombok segitségével allitsa be a kivant hémérsékletet. ,-"ﬁ'

6. A ,SLEEP” nyomégombbal bekapcsolhatja az éjszakai lzemmaédot. A kijeﬁén a g
jel jelenik meg.

Q HOBEFUVAS

Amikor a berendezés ,HEAT” vagy ,AUTO HEAT” médban van, a kompresszor és a
belsd ventilator is miikddik.. A késziilék kikapcsolasakor a kompresszor és a kiilsd
ventilator megallnak, viszont a belsé ventillator még 10 masodpercig alacsony fordula-
ton mlkodik.



ABERENDEZES RESZEI
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| Beltéri egyseég |

Beszivott levegd

“4) (5) Kifujt levegd

Szimbolumok a kijelzén:
’ 2) —j

¢I¢: hiités S
(Y S e
¢ ¢ : paratlanitas

¥ fités

) : makodes &

B8 : bealiitott homérséklet

Taviranyité

(3) El6lap
(4) szars

(5) Legterels

6) Pipa

| Kultéri egység |

. . 7) Bandazs )
Beszivott levegd
(8) Csatlakozo vezetél

(9) Vizelvezets pipa
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KARBANTARTAS

HASZNALAT ELOTTI TEENDOK

1. Gy6z46djén meg, hogy ne legyen semmi
sem a beltéri, sem a kiiltéri egység elétt
ami akadalyozna a leveg6 szabad aram-
lasat!

2. Ellenérizze a megfelel6 halézati csatla-
koztatast!

3. Sziikség esetén cseréljen szirét a kli-
ma beltéri egységében!

4. Szikség esetén cseréljen elemet a tav-
iranyitoban.

HASZNALAT UTANI TEENDOK

1. Tisztitsa meg a sz(irbket a beltéri egy-
ségben és az egyébb részeket!

2. Tavolitsa el a kiltéri egységrél a
szennyezd6déseket.

3. Ha rozsdat talalna a kiltéri egységen,
gondoskodjon a megfeleld feliiletkeze-
lésrél, hogy megobvja a tovabbterjedést.

MUSZAKI TABLAZATOK

A berendezésekhez a miiszaki tablazatot a
www.gree-magyarorszag.hu honlaprol tolt-
heti le a megfelel6 berendezés képére kat-
tintva.
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AZ ELEMEK KICSERELESE / HIBAELHARITAS

AZ ELEMEK KICSERELESE

1. Tavolitsa el a taviranyit6 hatanal
levé elemeket takaro6 fedelet.

2. Tegyen bele két megfelelé mére-
td elemet.

3. Rogzitse vissza a takaro fedelet.

Megjegyzés:

1. Ne legyen az egyik elem uj, a
masik hasznalt. Ne legyenek ki-
I6nfélék az elemek.

2. VVegye ki az elemeket, ha sokaig
nem haszndlja a taviranyitot.

3. Az elemek élettartama kb. 1 év.

HIBAELHARITAS

Ha a kovetkezdket észleli azonnal
kapcsolja ki a berendezést, huzza
ki a halozati dugét és értesitse a
legkdzelebbi szervizt:

1. Szokatlan hangot ad ki a beren-
dezés lizemelés kdzben.

2. A biztositékot gyakran kioldja.

3. Tulhevilt elektromos vezeték,
vagy dugvilla.

4. Szokatlanul biidéset érez a be-
rendezés mikddésének kovet-
keztében.
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MUSZAKI ADATOK

GREE GWH12UB

U-POEM

HUTO TELIESITMENY kw 3,5(1,3~4,0)
l FUTG TELJESITMENY kw 3,8(0,9~4,3)
' BELTERI MERET mm 896x320x159
I KULTERI MERET mm 848x540x320
: BELTERI ZAJSZINT dB(A) | 39/36/34/31/28/25/23
l KOLTERI ZAJSZINT dB(A) 52
: BELTERI SULYA kg 11,5
: KULTERI SULYA kg 40
I HUTOKOZEG R410a
I LEGSZALITAS m3/éra 560
: FESZULTSEG v 220-230
: FREKVENCIA Hz 50
: FAZIS 1
: TELJ.FELVETEL HUTO w 969(360~1300)
I TELJ.FELVETEL FOTO w 1055(340~1330)
: PARATLANITAS 1/6ra 1,2
I CSOMERET FOLYADEK mm 6
: CSOMERET GAZ mm 12

EER/COP w/w 3,61/3,61

"



MUSZAKI ADATOK

GREE GWHO9MA | GREE GWH12MB | GREE GWH18MC | GREE GWH24MD | GREE GWH18MA | GREE GWH24MB

STYLE STYLE STYLE STYLE (09x2)STYLE | (12x2)STYLE
HUTO TELIESTTMENY kw 2,6 3,5 53 6,6 2x2,5 2x3,5
FUTO TELJESITMENY KW 2,8 4,0 5,9 7.3 2x3,0 2x3,6
BELTERI MERET mm 790x265x170 | 845x275x180 | 940x298x200 | 1007x315x219 | 790x265x170 | 845x275x180
KULTERT MERET mm 848x540x320 | 848x540x320 | 913x680x378 | 955x700x424 | 1018x700x412 | 1018x700x412
BELTERI ZAJSZINT dB(A) | 40/37/33/29 | 41/38/34/29 47/44/41/37 | 47/43/40/35 | 39/37/33/29 | 41/38/34/29
KULTERT ZAJSZINT dB(A) 50 51 56 57 56 58
BELTERI SULYA kg 9 10 13 16 9 10
KULTERI SULYA kg 26 40 46 57 58 65
HUTOKOZEG R410a R410a R410a R410a R410a R410a
LEGSZALITAS m?/éra 500 630 850 900 500x2 630x2
FESZULTSEG v 220-230 220-230 220-230 220-230 220-230 220-230
FREKVENCIA Hz 50 50 50 50 50 50
FAZIS i i i 1 1 1
TELJ.FELVETEL HUTO w 809 1075 1580 2056 1860 2325
TELJ.FELVETEL FOTO w 775 1100 1620 2126 1760 2111
PARATLANITAS \/éra 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
CSOMERET FOLYADEK mm 6 6 6 6 6 6
CSOMERET GAZ mm 10 12 12 16 10 12
EER/COP w/w 3,21/3,61 3,26/3,64 3,35/3,61 3,21/3,41 3,01/3,41 3,01/3,41




MUSZAKI ADATOK

GREE GWHO9KF | GREE GWH12KF |GREE GWH18KG | GREE GWH24KG
COMFORT COMFORT COMFORT COMFORT

HUTO TELIESITMENY kW 2,6(0,4~3,2) 3,5(0,6~4,0) 5,3(1,1~6,5) 6,5(1,5~7,0)

I FUTS TELJESTTMENY kW 3,5(0,4~4,1) | 4,1(0,6~5,1) | 5,7(1,0~7,0) | 7,0(1,2~7,8)

I BELTERI MERET mm 770x283x201 | 770x283x201 | 865x305x215 | 1008x319x221

. KULTERI MERET mm 710x550x318 | 710x550x318 | 955x700x424 | 955x700x424

; BELTERI ZAJSZINT dB(A) | 41/38/30/25 42/39/31/26 45/40/37/32 46/42/37/32
KULTERI ZAJSZINT dB(A) 51 53 54 54
BELTERI SULYA kg 8 9 12 15
KULTERI SULYA kg 28 30 52 52
HUTOKOZEG R410a R410a R410a R410a

l LEGSZALITAS m?/éra 600 680 800 950

. FESZULTSEG v 220-230 220-230 220-230 220-230

I FREKVENCIA Hz 50 50 50 50

I FAZIS i 1 1 1

: TELJ.FELVETEL HUTO w 800(200~1350) 11100(220~1450) |1600(360~2500) | 1985(350~2500

! TELJ.FELVETEL FUTO w 950(200~1450) | 1135(220~1550) |1578(350~2600) | 1930(350~2700)

: PARATLANITAS I/6ra 12 12 1,2 1,2

I CSOMERET FOLYADEK mm 6 6 6 6

: CSOMERET GAZ mm 10 10 12 12
EER/COP w/wW 3,30/3,70 3,21/3,61 3,31/3,61 3,25/3,62
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Importér: Forgalmazé:
» GREE
5540 Szarvas, Szabadsag u.14.

Tel: 66 514 680 Fax: 66 216 912 P.H.

Jotillasi jegy sorszama:
Eladé szerv tolti ki:

Modell:
Datum:
Aldiras:

Koszonjuk, hogy Gree klimaberendezést vasarolt. Amennyiben a termékkel kapcsolatos jotallasi szolgaltatasokat
igénybe kivanja venni, ugy kérjik, olvassa el az alabbi jotallasi feltételeket.

Figyelem: A berendezések szakszerviz altal t6rténé telepitést, lzembe helyezést, rendszeres karbantartast
igényelnek. Minimalis karbantartasi igény: évi két alkalom. A karbantartasok pontos szamat a telepit6 szerviz
hatarozza meg.

Jotallasi feltételek

A fogyasztét a Polgari Térvénykdnyv 1959. évi IV Térvény 306-310§ -aiban, a 151/2003 (1X.22.), valamint a
49/2003 (VI1.30.) GKM rendeletben meghatarozott jogok illetik meg.

1.) Figyelem! Az eladé6tdl, a késziilék tizembe helyez6tél kdvetelje meg a jotallasi jegy és az Uzembe Helyezési
lgazolas pontos kitdltését. A szabalytalanul kiallitott jotallasi jegy alapjan érvényesitett igények teljesitése a
kozvetlen eladot terheli.

2. )Jotallasi id6: 36 honap és tovabbi 24 honap a kompresszorra.

3.) A jotallasi igény érvényesitésére az jogosult, aki a készulékkel és annak jotallasi jegyével rendelkezik

4.) A jotallasi igényt érvényesiteni az értékesitd, tzembe helyez6 szerv altal az 6sszes szelvényen hitelesitett
jotallasi jeggyel lehet. A hitelesitett jotallasi jegynek tartalmaznia kell:

a.) A késziilék tipusat és gyartasi szamat.

b.) Az eladas keltét.

c.) Az elado, lizembe helyezd bélyegzdjét.

5.) Elveszett jotallasi jegyet csak az eladas napjanak hitelt érdemld igazolasa (pl.: datummal és bélyegzével
ellatott szamla) esetén pétolunk.

Készulék csere

A vevé kérheti a készulék cseréjét, ha az a vasarlastél szamitott 3 napon belll meghibasodott. A csere iranti
igényt a vasarlas helyén lehet érvényesiteni. Ha cserére nincs lehet6ség, a vasarlo valasztasa szerint a termék
visszaszolgaltatasaval egyidejlileg a vételarat vissza kell fizetni, vagy a vételar-kiilonbozet elszamolasa mellett
mas tipusu terméket kell részére kiadni. A 3 napos hataridébe nem szamit bele az az idétartam, amely alatt az
Uzlet barmely okbdl nem tartott nyitva.

Késziilékcserét lehet kérni, ha a hiba révid id6 alatt, vagy értékcsdkkenés nélkiil nem javithato ki és a kijavitas a
vevd érdekeit sértené.

Jotallasi igény érvényesitésének kizaro okai

1.) Jotallasi jegy hianya.

2.) Hianyosan kitolt6tt jotallasi jegy.

3.) A berendezés gyari szama hianyos, rongalt, vagy modositott.
4.) Nem rendeltetésszer(i hasznalat.

5.) Szakszerditlen telepitésbél adodé meghibasodas.

6.) A berendezést nem szakszerviz javitotta.

7.) A javitas soran nem a gyart6 altal elgirt alkatrész lett beépitve.
8.) Kotelez6en el6irt karbantartasok hianya.

9.) Erészakos kiilsé behatas altal okozott rongalodas.

10.) Bizonyitottan pillanatnyi tulfeszultségbdl eredé meghibasodas.
11.) Elemi kar, zavargas, vagy a egyéb a gyarton, forgalmazén kivil esé ok miatti meghibasodas.

Javitas

Ha a vasarlé javitast kér, annal a szakszerviznél kérheti, amely a beépitést részére elvégezte, a berendezést
belizemelte.



1.) A javitast a szerviznek az igény bejelentésétdl szamitott 15 napon bellil kell elvégeznie.

2.) Javitas esetén a jotallas meghosszabbodik a bejelentéstél kezdve azzal az id6vel, amely alatt a késziilék a
hiba miatt rendeltetésszerlien nem hasznalhato.

3.) A készulék fédarabjanak kicserélése esetén a fédarab tekintetében a jétallas Ujra kezdédik.

4.) A jotallasi id6ben végzett javitas elvégzése utan a szerviz szerel6je a soron kdvetkez6 jotallasi szelvényt kitolti.
A szerviznek a szelvényen fel kell tiintetnie:

a.) A javitasi igény bejelentésének és a javitott termék vevé részére térténd visszaadasa idépontjat.

b.) A hiba okat és a javitas modjat, a javitas idépontjat.

c.) Ajotallas uj hataridejét.

Uzembe Helyezési Igazolas
lgazolom, hogy a berendezést szakszeriien lizembe helyeztem, és annak tulajdonosat, tizemeltetéjét a
szakszerii hasznalatra kioktattam.
Modell: Vevd, lizemeltet6é neve, cime
Gyartasi szam:
Uzembe helyez6 cég:

Z6ldkartya/F-gaz kartya szam: Vev6, Uzemeltetd alairasa

Datum:

Aldiras: P.H.

Jotallasi szelvény Jotallasi szelvény

Meghibasodas bejelentésének kelte: [/ﬂ Meghibasodas bejelentésének kelte:

Javitas kezdete: Javitas kezdete:

A berendezés megjavitva: A berendezés megjavitva:
Jotallas uj hatarideje: Jotallas uj hatarideje:
Hiba oka: Hiba oka:
Hibas egység: Hibas egység:
Zoldkartya/F-gaz kartya szam: Zoldkartya/F-gaz kartya szam:
Javitast végz6 cég cégszerii alairasa: Javitast végzé cég cégszerd alairasa:

P.H. B:H.

Jotallasi szelvény Jotallasi szelvény
Meghibasodas bejelentésének kelte: Meghibasodas bejelentésének kelte: /[
Javités kezdete: Javitas kezdete: o
A berendezés megjavitva: A berendezés megjavitva:
Jotallas uj hatarideje: Jotallas uj hatarideje:
Hiba oka: Hiba oka:
Hibas egység: Hibas egység:
Zoldkartya/F-gaz kartya szam: Zoldkartya/F-gaz kartya szam:
Javitast végz6 cég cégszer( alairasa: Javitast végzé cég cégszer alairasa:
P.H. P.H.




A karbantartasok elvégzésekor kérjik, bélyegeztesse le a karbantartast végzé céggel az alabbi igazolasokat:

Karbantartasi igazolas ...nap

Karbantartasi igazola’s

nyomasértékek ellenérzése P

gl

kiiltéri kondenzator tisztitasa
befujt Iéghém.mérése, jaratasi proba
cseppvizelvezetés ellendrzése, tisztitasa

beltéri egység tisztitasa, baktérium-mentesitése

nyomasértékek ellenérzése

kiiltéri kondenzator tisztitasa
befljt Iégh6m.mérése, jaratasi proba
cseppvizelvezetés ellenérzése, tisztitasa

beltéri egység tisztitasa, baktérium-mentesitése

Karbantartasi igazola’s

Karbantartasi igazolas

nyomaseértékek ellenérzése

kiiltéri kondenzator tisztitasa
befujt 1éghém.mérése, jaratasi proba
cseppvizelvezetés ellendrzése, tisztitasa

beltéri egység tisztitasa, baktérium-mentesitése

nyomasértékek ellenérzése

kiiltéri kondenzator tisztitasa
befujt Iéghém.mérése, jaratasi proba
cseppvizelvezetés ellendrzése, tisztitasa

beltéri egység tisztitasa, baktérium-mentesitése

Karbantartasi igazolas ...nap

Karbantartasi igazola’s

nyomaseértékek ellenérzése

kultéri kondenzator tisztitasa
befujt Iéghém.mérése, jaratasi préba
cseppvizelvezetés ellendrzése, tisztitasa

beltéri egység tisztitasa, baktérium-mentesitése

nyomasértékek ellenérzése

kiltéri kondenzator tisztitasa
befljt Iégh6m.mérése, jaratasi préba
cseppvizelvezetés ellenbrzése, tisztitasa

beltéri egység tisztitasa, baktérium-mentesitése

Karbantartasi igazolas 20....6v........... hé....nap Karbantartasi igazolas

nyomasértékek ellendrzése — |nyomasértékek ellenbrzése (
kiiltéri kondenzator tisztitasa 7 | kalteri kondenzator tisztitasa B
befujt Iéghém.mérése, jaratasi préba befujt IEgh6m.mérése, jaratasi préba
cseppvizelvezetés ellendrzése, tisztitasa cseppvizelvezetés ellendrzése, tisztitas

beltéri egység tisztitasa, baktérium-mentesitése beltéri egység tisztitasa, baktérium-mentesitése
Karbantartasi igazolas {7 — hé....nap Karbantartasi igazolas

nyomaseértékek ellenérzése

kiltéri kondenzator tisztitasa
befujt Iéghém.mérése, jaratasi préba
cseppvizelvezetés ellendrzése, tisztitasa

beltéri egység tisztitasa, baktérium-mentesitése

nyomasértékek ellenérzése

kiltéri kondenzator tisztitasa
befljt Iégh6m.mérése, jaratasi préba
cseppvizelvezetés ellenbrzése, tisztitasa

beltéri egység tisztitasa, baktérium-mentesitése




JEGYZETEK






