
 
 

Perfetto 

Vákuum modul manuális szabályzással 

 

Műszaki adatlap 

 

  Szívó modul manuális vákuumszabályozással 
Kód  CI411 CI421 CI431 CI441 

Modell  TR10S TR20S TR30S TR40S 

Műszaki adatok      

Felhasználók száma 
azonos időben 

fő 1 2 3 4 

Üzemi feszültség V 380 380 380 380 

Motor teljesítmény W 2.200 4.000 5.500 7.500 

Motor fordulatszám fordulat/perc 2.900 2.900 2.900 2.900 

Lágy indítás  NEM NEM NEM NEM 

Inverter  NEM NEM NEM NEM 

Vákuum szabályozás  kézi kézi kézi kézi 

Vezérlő feszültség V 12 12 12 12 

Légszállítás m3/óra 300 540 670 780 

Vákuum mbar 392 441 441 490 

Magasság cm 78 95 95 95 

Átmérő cm 52 66 66 66 

Tömeg kg 46 71 85 93 

Ellenőrző kijelző  IGEN IGEN IGEN IGEN 

Hangerősség dB 70 70 70 70 

Csőátmérő a 
beszíváshoz/kipufogáshoz 

mm 63/63 80/80 100/100 100/100 

 


