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Sistemi in pdc per produrre acqua 

calda sanitaria in modo veloce ed 

economico.
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ELFO ELFO IDRA MONO IDRA MULTI IDRA CED IDRA RING PICCOLO IQ ICOOL

monoblocco
monoblo

double duct

• • • • • • •

• • • • • •

• • • • •

Anti- • • • • • •

• • • • • •

• •

• • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • •

:   • 

•

BTU/h 07 K 09 K 12 K

114 

K 18 K 24 K 28 K 36 K

kW 2,1 2,6 3,5 4,2 5,1 7,0 8,2 10,5

Elfo Monosplit • •

Elfo Multisplit • • •

Idra Monosplit • • • •

Idra Multisplit • • •

Idra Ced • • • •

Idra Ring • •

Piccolo • •

IQ • •

ICOOL • •

•

•
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CONTROLLO DEL CLIMA TRAMITE APP

AIR CONDITIONER CONTROL APP

TEKNOPOINT AC SCARICA LA 
TUA APP! 

DOWNLOAD YOUR APP!WNLOAD YOUR APP!

TUA

DOWDOW



Climatizzatori invisibili doppio condotto

Double duct internal condens air cooled

 

• Decoro architettonico
• Scomparsa delle unità condensanti a vista
• Ottimo per i centri storici
• Facile installazione
• Risparmio energetico
Alta efficienza in riscaldamento e raffreddamento

• Architectural decoration

• No outdoor condensing units

• Optimal solution for city centers

• Easy installation

• Energy saving

• High efficiency in heating and cooling

•
•
•

•
•
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split
SKIV-12

split
SKIV-09

split
SKIV

split
SKIV-18

canalizzato 
 - duct

DBIS-12

canalizzato - 
 - duct

DBIS

canalizzato - 
 - duct

DBIS-18

canalizzato - 
 - duct

DBIS-09

cassetta - 
CASK-12

cassetta - 
CASK

cassetta - 
CASK-18

monosplit

12 000 BTU/h

3,5 kW

monosplit

18 000 BTU/h

5,2 kW

dual split

14 000 BTU/h

4,1 kW

dual/trial split

Potenza frigorifera

Cooling capacity:

18 000/24 000 BTU/h

5,5/7,0 kW

cassetta - 



MOTOCONDENSANTE A SCOMPARSA DC INVERTER

MONOSPLIT
ELFO mono è il sistema di 
climatizzazione in PDC ideale 
per raffrescare, riscaldare e 
deumidificare appartamenti, uffici, 
locali commerciali, centri storici e 
dove non è consentito installare la 
moto condensante esternamente. 
Compatto, silenzioso ed efficiente 
si inserisce in modo discreto 
all’interno dell’edificio, e si abbina 
ad unità interne murali, canalizzate 
o cassette

ELFO mono is the exclusive 
air-conditioning system with heat 
pump ideal for cooling, heating 
and dehumidifying offices and 
business premises in prestigious 
buildings and town centers 
where it’s not allowed to install 
condensing units externally. 
Compact, quiet and efficient fits 
discreetly inside the building, and 
is combined with wall indoor units, 
ducted or cassette

ELFO-12

ELFO 12 000 BTU/h - 3,5 kW

ELFO 18 000 BTU/h - 5,1 kW

Split   SKIV

Split   SKIV

Schede tecniche unità interna a pagina 

Technical indoor units sheets on page 

ELFO-18

10
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ELFO Monosplit DC inverter

ELFO monosplit ELFO-12 ELFO-18

V - Hz- F 230 - 50 - 1

W/BTU 3500/1 0

Max W

Min W

W

Max W

Min W

EER W/W 2,6

- A A

W/BTU

Max W

Min W

W

Max W

Min W

COP W/W 2,81

- B

W 0,5 0,5

dB(A) 57

dB(A)

-

mm

Kg 41

Panasonic

Refrigerante

Refrigerant

Tipo -Type - - R R

Carica refrig. standard - Gaz - Kg

gr/m

Tubazioni frigorifere

Ref. Tube dia.

Dimensioni - Dimensions - 
mm Ø6,35 - Ø9,52 Ø6,35 - Ø12,70

(inch) 1/4’’ - 3/8’’ 1/4’’ - 1/2’’

Minima-Massima lunghezza con precarica Min-

Max tube lenght with pre-charge m 2 - 2 - 

Massima lunghezza ammissibile Max possible 

tube lenght m

Massimo dislivello ammissibile

Max height betwen I.U. and O.U. m

Fori aria - Air connections - mm/nr Ø200 | x2 Ø200 | x4

Distanza Max consigliata tra Elfo e parete perimetrale senza ventilatore ausiliario 
Max distancer between Elfo and outside wall surface without additional fan
Max távolság Elfo és a külső falfelület között további ventilátor nélkül

m ≤ 4 ≤ 2

Ambiente interno - Indoor  °C 16~31

°C Esterno - Outdoor

Ambiente Esterno con KIT BT ELFO °C

CLIMATIZZATORE INVISIBILE DOPPIO CONDOTTO ARIA-ARIA

DOUBLE DUCT INTERNAL CONDENSER AIR COOLED

MONOSPLIT

Deumidificatore 

Dehumidifier

Sleep
Sleep
Sleep

i Feel
i Feel
i Feel



MULTISPLIT

ELFO2-14

ELFO DUAL 14 000 BTU/h - 4,1 kW ELFO 
DUAL 18 000 BTU/h - 5,2 kW
ELFO TRIAL 24 000 BTU/h - 7,0 kW

Split   SKIV

Canalizzato   DBIS

Cassetta 4 vie   CASK

ELFO2-18

ELFO3-24

MOTOCONDENSANTE A SCOMPARSA DC INVERTER

1
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Climatizzazione Invisibile -  - Invisible Air Conditioners

 ** Nel caso di contemporaneità nell’uso delle due unità interne la potenza erogata da ogni unità è pari a: 7000 BTU/h o 2 kW.

     
     In case of simultaneous use of two indoor units the power delivered by each unit is equal to: 7000 BTU/h or 2 kW.

*** Soluzione indicata ove non viene richiesta contemporaneità nell’uso delle tre unità interne in riscaldamento.
          

Solution suitable where it is not required simultaneous use of the three indoor units.

- -

ELFO2-18
7 + 7 7 + 9 7 + 12

9 + 9 9 + 12 -

ELFO3-24 12 + 12 9 + 9 + 9*** 9 + 9 + 12 ***

Vedi Accessori opzionali per ELFO  /  / See Optional accessories for ELFO 

Si consiglia l’uso della vaschetta raccoglicondensa -  - It is recommended to use the condensate collecting 

tray

 Int. 27°C B.S. - Est 35°C B.S. / 24°C B.U. -  Int. 20°C B.S. - Est 7°C B.S. / 6°C B.U.

ELFO Multisplit DC inverter

ELFO multisplit ELFO2-14 ELFO2-18 ELFO3-24

Alimentazione - Power Supply - V - Hz- F 230 - 50 - 1

Potenza - 

Capacity

W/BTU 4100/13990 5200/177 70 0/23

Max W 4300 5900 8450

Min W 1000

Assorbimento elettrico

Max power absorbtion

W 1500 19 0 26 0

Max W 1700 26 0 3 0

Min W 700

EER W/W 2,73 2,6 2,

- A A A

Potenza - 

Capacity

W/BTU 4400/15000

Max W 4800 5 0 8 00

Min W 1300

Assorbimento elettrico

Max power absorbtion

W 1600 2 50

Max W 2000

Min W 700

COP W/W 2,75

- B B

W 0,5 0,5 0,5

dB(A) 46

Classe energetica - Energy class - 

Pressione sonora - Sound level - 

Potenza sonora - Sound power - dB(A) 57

Metodo di regolazione - Adjustment method - -

mm 9  x  x 

Kg 55 72Peso - Wei

Compressore - Compressor - Mitsubishi

Refrigerante

Refrigerant

Tipo -Type - T -

Kg 1,10Carica refrig. standard - Gaz - 

gr/m 20

Tubazioni frigorifere

Dimensioni - Dimensions - 
mm Ø6,35 - Ø9,52 | x2 Ø6,35 - Ø9,52 | x2 Ø6,35 - Ø9,52 | x3

(inch) 1/4’’ - 3/8’’ | x2 1/4’’ - 3/8’’ | x2 1/4’’ - 3/8’’ | x3

m 5

 - Max tube lenght m 15 20

m 10 10

m 5 5

mm/nr Ø200 | x2 Ø200 | x4 Ø200 | x4

 - Max height

m ≤ 1 ≤ 2 ≤ 2

Ambiente interno - Indoor  °C 16 31

°C

CLIMATIZZATORE INVISIBILE DOPPIO CONDOTTO ARIA-ARIA

DOUBLE DUCT INTERNAL CONDENSER AIR COOLED

MULTISPLIT

Ambiente Esterno con KIT BT ELFO °C



Climatizzazione Invisibile -  - Invisible Air Conditioners

Nuova versione del climatizzatore 
invisibile ELFO equipaggiato 
con sistema VRF e ventilazione 
centrifuga. Potenze di 48.000 Btu 
(14kw) e 55.000 Btu (16kw) capaci 
di servire fino a 8- 9 unità interne.
Progettato per una facile 
installazione negli ambenti 
commerciali dove non sia 
consentito l’uso di condensanti 
esterne.

New version of  ELFO invisible air 
conditioner with VRF system and 
centrifugal ventilation. Powers of 
48,000 Btu (14kw) and 55,000 Btu 
(16kw) capable of serving up to 8- 
9 indoor units.
Designed for easy installation in 
commercial environments where 
the use of external condensers is 
not allowed.

MOTOCONDENSANTE A SCOMPARSA VRF

 VRF

INVISIBLE CONDENSING UNIT VRF

Motocondensante centrifuga a scomparsa 

Centrifugal condensing unit

Fino a 9 unità interne (55000 Btu - 16Kw)

(55000 Btu - 16Kw) 

Up to 9 indoor units (55000 Btu - 16Kw)



Climatizzazione Invisibile -  - Invisible Air Conditioners

ELFO VRF

ELFO VRF ELFO-48H ELFO-55H

Alimentazione - Power Supply - V - Hz- F 380V-415V/ 3PH

Max unità interne - indoor units 8 9

Raffreddamento

Cooling  capacity

Potenza - Capacity

W/BTU 14000/48000 16000/55000

Max W 18200/62400 20800/71500

Min W 7000/24000 8000/27500

Assorbimento elettrico

Max power absorbtion W 5500 6500

Corrente nominale A 16 18

EER W/W 2,54 2,46

Riscaldamento

Heating capacity

Potenza - Capacity

W/BTU 14000/48000 16000/55000

Max W 18200/62400 20800/71500

Min W 7000/24000 8000/27500

Assorbimento elettrico

Max power absorbtion W 5500 6500

Corrente nominale A 16 18

COP W/W 2,54 2,46

Pressione sonora - Sound level - dB(A) <65 <66

Metodo di regolazione - Adjustment method - - Valvola di espansione elettronica

Dimensioni - Dimensions (LxPxH) mm 1514x868x567

Peso - Weight - Kg 170 171

Compressore - Compressor - 

Q.tà 1

Dc / Twin - rotary

TOSHIBA GMCC

Refrigerante

Refrigerant

Tipo -Type - - R410A

Carica refrig. standard -  - Refrigerant Kg 4,1 4,3

Dimensioni (inch) 3/8’’ - 3/4”

Massima lunghezza ammissibile

Max possible tube lenght 

Legnagyobb megengedett cs hossz

m 60

Massimo dislivello ammissibile

Max height betwen I.U. and O.U. m 25

Fori aria - Air connections - mm 480x550 (0,27 mq)

Fori aria - Air connections - mm 390x340 (0,14 mq)

Portata d’aria m3/h 4200 5000

Pressione statica utile Pa 90 

Ambiente interno - Indoor °C 16~32

Ambiente Esterno - Outdoor °C -5~50

Ambiente interno - Indoor °C 16~32

Ambiente Esterno - Outdoor °C -15~30

SMART CONTROL APP

:



Climatizzazione Invisibile -  - Invisible Air Conditioners

Can be used in different direction, just by switching the air inlet and outlet panels.
If change the air outlet panel, it needs to change the direction of motor as well.

Centrifugal fans allow working with a 
wide range of external static pressures, 
providing the possibility to duct the unit in 
order to keep it hidden, ESP up to 90Pa.

-

-

-

--

Può essere utilizzato in diverse direzioni, semplicemen-
te cambiando i pannelli di ingresso e uscita dell’aria.
Cambiando il pannello di uscita dell’aria, si 
deve anche cambiare la direzione del motore.

VRF

I ventilatori centrifughi consentono di la-
vorare con un’ampia gamma di pressioni 
statiche esterne, offrendo la possibilità 
di canalizzare l’unità per mantenerla na-
scosta, Pressione statica fino a 90 Pa.



Climatizzazione Invisibile -  - Invisible Air Conditioners



EER
A > 3,60

B > 3,30

C > 3,10

D > 2,80

E > 2,50

F > 2,20

D ≤ 2,20

COP
A > 4,00

B > 3,70

C > 3,40

D > 3,10

E > 2,80

F > 2,50

D ≤ 2,50

Climatizzatori con motocondensante a 

scomparsa acqua-aria

Water cooled air conditioners

IDRA, il climatizzatore evoluto condensato ad acqua,

per edifici vincolati e centri storici. Disponibile in versioni 

per impianti ad acqua a perdere o su anello.

L’elettronica dedicata e gli avanzati compressori 

Panasonic e Mitsubishi DC Inverter garantiscono un 

funzionamento silenzioso e bassi consumi, riducendoli 

dal 40% al 50% rispetto agli altri prodotti sul mercato...

IDRA - The water-cooled split system is a Modern

solution for air conditioning of listed buildings. It’s also 

suitable for the air conditioning of offices and shops in 

downtown or shopping malls. IDRA is usable with city 

water and on water loop, cooling only and heat pump. 

The dedicated electronics and compressors Panasonic 

and Mitsubishi DC inverter guarantee a low energy 

consumption and reduce it by 40 to 50% compared to 

other products in the market.

• Silent and small dimensions

• Complete invisibility of condensing unit

• Optimal solution for historical centers

• Full management of inverter internal and external unit

• Energy saving / high efficiency

• Equipped with safety valves against overpressure

• No need for external unit condensing

• Silenzioso e di dimensioni contenute

• Scomparsa delle unità condensanti a vista

• Soluzione ottima per i centri storici

• Gestione Full Inverter della U.I e U.E.

• Risparmio energetico e consumi ridotti

• Dotato di valvole di sicurezza contro sovrapressioni

• Nessuna esigenza di unità esterna

•

•

•

•

•

•

•

VANTAGGI

 

ADVANTAGES

INLET

OUTLET



15151511515155555555

monosplit

12 000 BTU/h - 3,6 kW

18 000 BTU/h - 5,5 kW 

24 000 BTU/h - 6,3 kW

36 000 BTU/h - 11,5 kW
split
SKIV-12

split
SKIV

split
SKIV

split
SKIV

canalizzato 
 

duct DBIS

 - 
cassette
CASK-12

 - 
cassette
CASK

dual split

18 000 BTU/h

5,5 kW

quadri split

28 000 BTU/h

8,5 kW

trial split

24 000 BTU/h

7,4 kW

9
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MONOSPLITInvisibile, silenzioso e compatto, 
il climatizzatore condensato 

ad acqua che garantisce 
elevate prestazioni e bassi 
consumi energetici  a ZERO 
IMPATTO estetico. Si installa 
facilmente dentro un mobile  
sotto il lavello, in bagno o in 
ogni piccolo spazio. Dotato di 
tecnologia  Full DC inverter, 
garantisce ottime prestazioni sia 
in modalità  climatizzazione che in 
riscaldamento

Climatizzazione Invisibile - - Invisible Air Conditioners

IDRA-12 C

IDRA-18 C

IDRA-24 C

IDRA-36 C

IDRA-12 H

IDRA-18 H

IDRA-24 H

IDRA-36 H

The water condensing split system 
grants high performance and low 
enrgy consumption with ZERO 
IMPACT.  Idra can be installed on 
tap water or water loop. Excellent 
performances both cooling and 
heating mode

Split   SKIV
 - wall

Canalizzato   DBIS
 - duct

MOTOCONDENSANTE A SCOMPARSA DC INVERTER
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Climatizzazione Invisibile -  - Invisible Air Conditioners

  °C,  °C.

: int. 27°C B.S.   : int. 20°C B.S.

IDRA Monosplit DC inverter

IDRA-12C IDRA-18C IDRA-24C IDRA-36C

IDRA-12H IDRA-18H IDRA-24H IDRA-36H 

V-Hz-F 230 - 50 - 1

W / BTU

Max W

Min W

W

Max W

Min W

EER        W/W

Classe energetica - Energy class - - A++ A++ A++ A++

Riscaldamento

Heating capacity

Potenza - 

Capacity

W / BTU

Max W

Min W

W

Max W

Min W

COP       W/W

- A+ A+ A+ A+

W 0,5 0,5 0,5 0,5

dB(A) 42

-

mm

Kg

Refrigerante

Refrigerant

-

Carica refrig. standard - Gaz - 
Kg 

Kg 

gr/m

Dimensioni - Dimensions - 
mm Ø6,35 - Ø9,52 Ø6,35 - Ø12,70 Ø6,35 - Ø15,88 Ø9,52 - Ø15,88

inch 1/4 -3/8" 1/4 -1/2  1/4’’- 5/8  3/8’’- 5/8’’

Minima-Massima lunghezza con precarica

Min-Max tube lenght with pre-charge mm   

Massima lunghezza ammissibile Max 

possible tube lenght m

Massimo dislivello ammissibile

Max height betwen I.U. and O.U. m

inch 1/2 1/2

bar

Consumi d’acqua

Water consumption

Condizionam. - Cooling - l/h 6 -135 -180

Riscaldamento Heating - l/h

°C 16~31 16~31 16~31 16~31 - Indoor (raffr / risc)

°C ~25 ~25 ~25 ~25

CLIMATIZZATORE INVISIBILE ACQUA-ARIA

INVISIBLE WATER COOLED CONDENSING UNIT

MONOSPLIT

Deumidificatore 
 

Dehumidifier

Ionizzatore (mod. SKIV)
(mod. SKIV)

Ionizer (mod. SKIV)

Sleep
Sleep
Sleep

i Feel
i Feel
i Feel

Riavvio automatico

Automatic restart
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MOTOCONDENSANTE A SCOMPARSA DC INVERTER

MULTISPLIT
Sistema di climatizzatzione 
condensato ad acqua con 
elevate prestazioni e bassi 
consumi energetici a ZERO 

IMPATTO estetico. Si installa 
facilmente dentro un mobile, sotto 
il lavello o in ogni piccolo spazio. 
Tecnologia Full DC inverter, 
garantisce ottime prestazioni sia 
in modalità climatizzazione che in 
riscaldamento. Disponibile nelle 
versioni dual, trial a quadrisplit ed 
abbinabile a tutte le unità interne

Airconditioning system water 

cooled with high performance 
and low power consumption with 
ZERO IMPACT. It’s easily installed 
in a cabinet under the sink, in the 
bathroom or in any small space. 
Cutting-edge technology, Full 
DC inverter, guarantees excellent 
performance in both air-conditioning 
and heating mode. Available in dual, 
trial, quadrisplit, can be combined to 
all the indoor units

IDRA2-18 C

IDRA3-24 C

IDRA4-28 C

IDRA2-18 H

IDRA3-24 H

IDRA4-28 H

Split   SKIV
- wall

Canalizzato   DBIS

Cassetta 4 vie   CASK

Schede tecniche unità interna a pagina 

Technical indoor units sheets on page 
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Climatizzazione Invisibile - - Invisible Air Conditioners

NUMERO UNITÁ INTERNE - NUMBER OF INTERNAL UNITS  - 2 3 4

IDRA2-18 12 + 12 - -

IDRA3-24 18 + 18
9 + 09 + 18

12 + 12 + 12
-

IDRA4-28 18 + 18 12 + 12 + 18 9 + 9 + 12 + 12

IDRA Multisplit DC inverter

IDRA2-18C IDRA3-24C IDRA4-28C

IDRA2-18H IDRA3-24H IDRA4-28H

IDRA SOLO FREDDO - IDRA only cooling- 

IDRA HEAT PUMP - IDRA heating - 

Alimentazione - Power Supply - V-Hz-F 230 - 50 - 1

Potenza - 

Capacity

W / BTU

Max

Min

Assorbimento elettrico

Max power absorbtion

W 1200

Max W

Min W

EER        W/W

Classe energetica - Energy class - - A++ A++ A++

Potenza - 

Capacity

W / BTU

Max

Min

Assorbimento elettrico

Max power absorbtion

W 1800

Max W

Min W

COP       W/W

- A+ A+ A+

W 0,5 0,5 0,5

Classe energetica - Energy class - 

Consumo in Stand-by - Consumption in Stand-by - 

Pressione sonora - Sound pressure - dB(A)

Metodo di regolazione - Adjustment Method - -

Dimensioni - Dimensions (LxPxH) mm

Peso - Weight - Kg

Refrigerante

Refrigerant

 

Tipo -Type - -

KgCarica refrig. standard - Gaz - 

gr/m

Tubazioni frigorifere

Ref. Tube dia.

Dimensioni - Dimensions - 
mm/nr Ø6,35 - Ø9,52 | x2 Ø6,35 - Ø9,52 | x3 Ø6,35 - Ø9,52 | x4

inch/nr 1/4’’ - 3/8’’ | x2 1/4’’ - 3/ ’’ | x3 1/4’’ - 3/ ’’ | x4

m 10

m

m 10 20 20

m 5

inch 1/2’’  C6|H6

Pressione minima acquedotto - Min water pressure - bar

Consumi d’acqua

Water consumption

 

Condizionam. - Cooling - l/h

Riscaldamento Heating - l/h

°C 16~31 16~31 16~31

Acqua - Water - Eau (raffr / risc) °C ~25 ~25 ~25

 A min és k r lményei: BEMENETI V ZH MÉRSÉKLET: H és °C, F és °C. 

H és: int. 27°C B.S.   F és: int. 20°C B.S.

MULTISPLIT

CLIMATIZZATORE INVISIBILE ACQUA-ARIA

INVISIBLE WATER COOLED CONDENSING UNIT



 RING MONOSPLITFlessibilità d’uso ed efficienza 

energetica. Basato sull’impiego di 
apparecchi autonomi a pompa di 
calore acqua-aria, collegati tra loro 
da un anello d’acqua che funge da 
sorgente di calore in fase invernale 
e da sistema di smaltimento di 
calore in fase estiva. Il sistema è 
particolarmente adatto ad uffici, 
alberghi e centri commerciali, in 
particolare se caratterizzati da 
carichi di raffreddamento anche nel 
periodo invernale.

Climatizzazione Invisibile -  - Invisible Air Conditioners

abbinabile -  - combined 

with:

IDRA RING-18 C

IDRA RING-24 C

IDRA RING-18 H

IDRA RING-24 H

Flexibility of use and energy 
efficiency. Based on the use of 
autonomous water-air heat pump 
units, connected to each other by 
a water ring that acts as a heat 
source in winter and cooling in 
summer. The system is particularly 
suitable for offices, hotels and 
shopping centers, especially if 
characterized by cooling loads 
even in winter.

Split   SKIV
 - wall

Canalizzato   DBIS
- duct

Cassetta 4 vie   CASK
casset 

Schede tecniche unità interna a pagina 

Technical indoor units sheets on page 

MOTOCONDENSANTE A SCOMPARSA DC INVERTER - ANELLO D’ACQUA

INVISIBLE CONDENSING UNIT DC INVERTER FOR WATER LOOP
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Climatizzazione Invisibile - - Invisible Air Conditioners

IDRA Monosplit DC inverter

IDRA RING -18C IDRA RING -24C

IDRA RING -18H IDRA RING -24H

IDRA SOLO FREDDO - IDRA only cooling- IDRA 

IDRA HEAT PUMP - IDRA heating - IDRA 

V-Hz-F 230  50 -1

Raffreddamento

Cooling  capacity

Potenza - 

Capacity

W / BTU

Max

Min

Assorbimento elettrico

Max power absorbtion

W

Max W

Min W

EER        W/W

Classe energetica - Energy class - - A++ A++

Riscaldamento

Heating capacity

Potenza - 

Capacity

W / BTU

Max

Min

Assorbimento elettrico

Max power absorbtion

W

Max W

Min W 350

COP       W/W

- A+ A+

W 0,5 0,5

dB(A)

-

Classe energetica - Energy class - 

Consumo in Stand-by - Consumption in Stand-by - 

Pressione sonora - Sound level -

Metodo di regolazione - Adjustment method - 

Dimensioni - Dimensions (LxPxH) mm

Peso - Weight - Kg

Refrigerante

Refrigerant

Tipo -Type - -

Carica refrig. standard - Gaz - Kg 

gr/m

Tubazioni frigorifere

Ref. Tube dia.

Dimensioni - Dimensions - 
mm Ø6,35 - Ø12,70 Ø6,35 - Ø15,88

inch  1/4’’- 1/2’’  1/4’’- 5/8’’

Minima-Massima lunghezza con precarica

Min-Max tube lenght with pre-charge mm  

Massima lunghezza ammissibile

Max possible tube lenght m

Massimo dislivello ammissibile

Max height betwen I.U. and O.U. m

Attacchi acqua - Water connections - inch 1/2" 1/2

Portata acqua minima

Débit d’eau minimum

Condizionam. - Cooling - 0,28 0,38

Riscaldamento Heating - 0,95 1,2

°C 16 ~ 31 16 ~ 31 - Indoor (raffr / risc)

Acqua - Water - °C ~2

CLIMATIZZATORE INVISIBILE ACQUA-ARIA PER ANELLO D’ACQUA

INVISIBLE WATER COOLED CONDENSING UNIT FOR WATER LOOP 
(WLHP)

RING MONOSPLIT

Deumidificatore 

Dehumidifier

Ionizzatore (mod. SKIV)
(mod. SKIV)

Ionizer (mod. SKIV)

Sleep
Sleep

i Feel
i Feel
i Feel

Riavvio automatico

Automatic restart



Il modello più piccolo sul 

mercato; non solo compatto ma 
anche silenzioso ed economico. 
Disponibile in due taglie da 3,6 
kW e 5,3 kW in versione solo 
freddo. Si installa facilmente 
dentro un mobile o sotto il lavello 
in cucina, in bagno o in ogni 
piccolo spazio inutilizzato

The smallest model in the 

market; not only compact but 
also quiet and economical. 
Available in two sizes, 3.6 kW 
and 5.3 kW cooling only. It 
installs easily inside a cabinet 
or under the sink in the kitchen, 
in the bathroom or every little 
unused space

Climatizzazione Invisibile -  - Invisible Air Conditioners

(Set: Piccolo+ )

PICCOLO 12
PICCOLO 18

combinazione fissa a split murale

fixed combination with wall unit

Split   
mur - wall

MOTOCONDENSANTE A SCOMPARSA ACQUA-ARIA COMPATTA

INVISIBLE COMPACT WATER COOLED CONDENSING UNIT

MONOSPLIT
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Climatizzazione Invisibile - Rejtett l matizálás - Invisible Air Conditioners

PICCOLO MONOSPLIT 

PICCOLO Monosplit
S  KÓD PICCOLO 12 PICCOLO 18

Unità Interna - Indoor unit - Beltéri egység

PICCOLO SOLO FREDDO - PICCOLO only cooling- PICCOLO hűtésre Kód PIC-12C PIC-18C

Alimentazione - Power Supply - Áramellátás V-Hz-F 230 - 50 - 1

Hűtés

Cooling  capacity

Hűtőteljesítmény

Teljesítmény W / BTU 3600/12000 5300/18000

Teljesítmény felvétel W 900 1300

EER        W/W 4,0 4,08

Classe energetica - Energy class - Energiaosztály - A A

Stand-by módban W 0,5 0,5

Hangnyomás rejtett kültéri egység dB(A) 46 47

  Portata aria U.I. - Air flow indoor unit - Beltéri egység légszállítás m
3
/h 660/540/460/330 800/720/610/520

Szabályzás - Kapilláris Kapilláris

Dimen.- Méretek - (SZÉxMÉXMA) mm 405 x 235 x 432 405 x 235 x 432

Peso - Weight - Súly Kg 32 40

Hűtőkör          
Típus

Plusz gáztöltet szükség esetén 5 m felett gr/m 20 30

Tubazioni frigorifere
Ref. Tube dia.
Hűtőkör csőméretek

Dimensioni - Méretek 
mm Ø 6,35 - Ø12,70 Ø 6,35 - Ø12,70

inch 1/4’’ - 1/2’’ 1/4’’ - 1/2’’

Min-Max csőhossz gyári gáz töltéssel mm 2 - 5 2 - 5

Maximális szintkülönbség m 5 5

Attacchi acqua - Water connections - Vízoldali csatlakozás inch 1/2

Consumi d’acqua
Water consumption
Vízfogyasztás 

Condizionamento
Cooling
Hűtés

l/h 105 150

 Beltéri egység

Méretek (SZÉxMÉXMA) mm 884 x 205 x 298 1003 x  x 

Peso - Weight - Súly Kg 11.5 14.5

Hangnyomás dB(A) 42/39/33/26 46/42/39/36

Zajszint dB(A) 57/53/45/42 58/54/51/48

Üzemi határértékek
Beltéri egység (hűtés / fűtés) °C 16 ~ 31 16 ~ 31

°C 8 ~ 20 8 ~ 20Acqua - Water - Víz (hűtés / fűtés)

Minden modellhez javasolt cseppvíz tálca használat  a kültéri egységhez



SKIV U.I a muro, dal design piacevole ed 
armonioso è dotato di motore brushless,  
regolazioni progressive della ventilazione e filtro 
al plasma. Wi-fi ready.

SKIV indoor unit wall, pleasant and harmonious 

design, equipped with a brushless motor, 

progressive adjustment of ventilation and a 

plasma filter. Wi-fy ready

Climatizzazione Invisibile -  - Invisible Air Conditioners

INVISIBILI

SKIV unità interna - 

INVISIBILI

DBIS unità interna - Duct da incasso

Unità interna canalizzabile dalle dimensioni  
contenute; motore brushless che consente di 
regolare portata d’aria e prevalenza.

Ducted indoor units of compact size; brushless 

motor that allows you to adjust air flow rate and 

pressure.

SKIV-07 SKIV-09 SKIV-12 SKIV-18 SKIV-24Unità Interna - Indoor unit - 

Alimentazione - Power Supply - V-Hz-F 230 - 50 - 1

Raffreddamento

Cooling cap. 

Potenza

N W / BTU 6450/22000

Max W -

Min W -

l/h 0,8 1,4 1,8 2,4

Riscaldamento

Heating cap. - 
Potenza

. W / BTU 3650/12500

Max W -

Min W -

Consumo in Stand-by W 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Air flow indoor unit m
3
/h

  dB(A) 3 /3 / /19* 3 /3 /2 /19*

 dB(A)

Unità interna
Dimensions (LxPxH) mm

Peso - Weight Kg 1 1 1

Refrigerante Tipo R410A

Tubazioni frigorifere

.
Dimensions

mm Ø6,35 - Ø9,52 Ø6,35 - Ø12,70 Ø6,35 - Ø15,88

inch 1/4’’ - 3/8’’ 1/4’’ - 1/2’’ 1/4’’ - 5/8’’

°C 16~31

* in modalità silenziosa/Quiet

Int. 27°C B.S. - Est 35°C B.S. / 24°C B.U.

Int. 20°C B.S. - Est 7°C B.S. / 6°C B.U.

DBIS-09 DBIS-12 DBIS-18 DBIS-24 DBIS- DBIS-

V-Hz-F 230 - 50 - 1

Raffreddamento - H tés W / BTU 2600 / 8900 3500 / 11900 5200 / 17700 7000 / 23900

Riscaldamento - F tés W / BTU 2600 / 8900 3500 / 11900 5200 / 17700 7000 / 23900

Portata aria unità interna m3/h 600 920 1300

Pressione statica -  Turbo/Max/Med/Min Pa

Pressione sonora -  Turbo/Max/Med/Min dB(A) 40/38/27/22 41/40/30/27 43/41/37/33 43/41/37/33

Potenza sonora  - Turbo/Max/Med/Min dB(A) 52/50/39/34 53/5 /42/39 55/53/49/45 55/53/49/45

Unità interna
mm 700x 200 700x 200 1000x 200 1300x200x450

Peso - Weight - Kg 16,5 17 23 27

Dimensioni - Dimensions inch 1/4’’- 3/8” 1/4’’ - 3/8’’ 1/4’’ - 1/2’’ 1/4’’ - 5/8’’

Beltéri egység (h tés / f tés) °C 16~31
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Climatizzazione Invisibile - - Invisible Air Conditioners

INVISIBILI

CASK unità interna - Cassette

Unità interna a cassetta da controsoffitto 
dal design accattivante che si inserisce 
perfettamente in uffici e negozi.

Cassette type indoor unit, suitable for false 

ceiling. Attractive design that fits perfectly in  

commercial environments.

CASK 12C
CASK 18C

CASK 18
CASK 24

CASK-18CUnità Interna - Indoor unit - CASK-12C

Alimentazione - Power Supply - V-Hz-F 230 - 50 - 1

Raffreddamento Potenza Nominale W / BTU

Riscaldamento Potenza Nominale W / BTU

Portata aria unità interna m3/h

Unità interna
Dimensions mm

Peso - Weight - Kg

Refrigerante           Tipo R410A

Dimensioni - 
mm Ø6,35 - Ø12,70 Ø6,35 - Ø12,70

inch 1/4’’ - 1/2’’

°C 16~31

Monosplit

CASK-24 CASK-36Unità Interna - Indoor unit - CASK-18

Alimentazione - Power Supply - V-Hz-F 230V - 50 - 1

Raffreddamento Potenza Nominale W / BTU 10500/

Riscaldamento Potenza Nominale W / BTU

Portata aria unità interna m3/h

Unità interna
Dimensions mm 840x840x225 840x840x225 840x840x

Peso - Weight - Kg

Refrigerante           R410A R410A R410A

Dimensioni - 
mm Ø6,35 - Ø12,70 Ø6,35 - Ø12,70 Ø12,70 - Ø19,05

inch 1/4’’ - ’’ 1/4’’ - 5/8’’ ’’ - ’’

°C 16~31

Unità Interna - Indoor unit - SCA-09 SCA-12

Alimentazione - Power Supply - V-Hz-F 230 - 50 - 1

Potenza Nominale W / BTU 2600 / 8900 3500 / 11900

Potenza Nominale W / BTU 2600 / 8900 3500 / 11900

Portata aria unità interna m3/h 550 650

Pressione sonora unità interna dB(A) 42 45

Consolle
Dimensions mm 700x215x600 700x215x600

Peso - Weight - Kg 16 17

Dimensioni - inch 1/4’’- 3/8” 1/4’’ - 3/8’’

°C 16~31

 Int. 27°C B.S. - Est 35°C B.S. / 24°C B.U. - : Int. 20°C B.S. - Est 7°C B.S. / 6°C B.U.

INVISIBILI

SCA unità interna - Consolle

Unità interna consolle dal design accattivante 
che si inserisce perfettamente in uffici e negozi.

Consolle type indoor unit, with attractive design 

that fits perfectly in  commercial environments.

Raffreddamento

Riscaldamento

 Int. 27°C B.S. - Est 35°C B.S. / 24°C B.U. - : Int. 20°C B.S. - Est 7°C B.S. / 6°C B.U.

V - 50 - 



MOTOCONDENSANTE MONOBLOCCO IN

POMPA DI CALORE ARIA-ARIA DOPPIO CONDOTTO

A PAVIMENTO/PARETE -  - FLOOR / WALL

Il climatizzatore fisso IQ senza 

unità esterna è in grado di 
raffreddare, deumidificare 
e riscaldare con la pompa 
di calore. L’evaporatore e la 
condensante constituiscono un 
unico blocco di dimensioni molto 
contenute.

IQ is a fixed air conditioner 

without external unit capable of 
air conditioning, dehumidification 
and heating. The evaporator and 
condensing unit is a single block 
of very contained dimensions.

Climatizzazione Invisibile -  - Invisible Air Conditioners

 10/52°C B.S. 

 -5 ~ 24°C

IQ

Monoblocco a pavimento

Monobloc floor

ICOOL

Monoblocco a parete

Monobloc wall

iCOOL
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IQ e iCOOL 

Climatizzazione Invisibile -  - Invisible Air Conditioners

 (su IQ-32)

 

 Int. 27°C B.S. - Est 35°C B.S. / 24°C B.U. -  Int. 20°C B.S. - Est 7°C B.S. / 6°C B.U.

IQ-25H6 IQ-32 IC-24

Potenza frigorifera - Cooling capacity - 
BTU/h 8500 12000 8000

W 2632 3500 2300

Assorbimento elettrico - Max power absorbtion - W 981 1330 900

Corrente assorbita - Electrical current - W 4,3 6,0 4,0

EER - 2,67 2,43 2,55

Classe energetica - Energy class - - A B B

Potenza termica - Heating capacity - 
BTU/h 9000 12500 8000

W 2730 3650 2300

Assorbimento elettrico - Electrical absorbtion  - W 880 1347 900

Corrente assorbita - Electrical current - W 3,80 5,80 4,00

COP - 3,10 2,61 2,55

Classe energetica - Energy class - - A B C

Resistenza elettrica ausiliaria - Auxilliary Electrical Resistance Heater - 
W - 500 -

Portata d’aria - Air flow - m3/h 400 480 380

Pressione sonora - Sound level - dB(A) 37/40/46 37/44/48 37/46

Dimensioni (L x P x H) - Dimensions (L x W x H) -  mm 1000 x 230 x 580 1000 x 245 x 580 950 x 195 x 430

Peso - Weight - Kg 45 45 39

Diametro tubazioni aria per scambio termico - Duct diameter, inlet 

and exhaut air - 
mm 162 (2 fori) 162 (2 fori) 200 (2 fori)

Nebulizzazione condensa estiva

Summer humidifier - 
- si - yes - no - not - no - not - 

Installazione - Installation -
a pavimento

floor
a pavimento

floor
a parete

wall



Climatizzazione Invisibile -  - Invisible Air Conditioners

MONOBLOCCO ARIA- ARIA CON CIRCUITO IDRAULICO PER RISCALDAMENTO

DOUBLE DUCT AIR CONDITIONER WITH WATER EXCHANGER FOR HEATING

I-CLIM è un climatizzatore senza unità 
esterna in pompa di calore.. Può essere 
collegato all’impianto di riscaldamento 
esistente in sostituzione dei radiatori.
Ideale in contesti dove è necessario rispettare 
il decoro architettonico esterno  e aggiungere 
la climatizzazione estiva.

I-CLIM is an air conditioner without an 
external unit with heat pump that  can be 
connected to the existing heating system 
instead of radiators.
Being without external unit, it is optimal in 
contexts where the external condensing unit 
is forbidden.

I-CLIM

Potenza frigorifera - Cooling capacity - 
BTU/h 9000

W 2632

Assorbimento elettrico - Max power absorbtion - W 981

Corrente assorbita - Electrical current - A 4,3

EER - 2,67

Classe energetica - Energy class - - A

Potenza termica - Heating capacity - 
BTU/h 9500

W 2730

Assorbimento elettrico  Electrical absorbtion W 981/880

Corrente assorbita - Electrical current - A 3,9

COP - 3,10

Classe energetica - Energy class - - A

Potenza termica circuito idraulico - Hot water heating capacity - 
W 2700

Temp. acqua ingresso/uscita  - Water inlet/outlet - 
C° 75/65

Portata d’acqua  - Water flowrate - L/h 230

Portata d’aria - Air flow - m3/h 400

Pressione sonora - Sound level - dB(A) 37/40/46

Dimensioni (L x P x H) - Dimensions (L x W x H) -  mm 1000 x 230 x 580

Peso - Weight - Kg 45

Diametro tubazioni aria per scambio termico - Duct diameter, inlet 

and exhaut air - 
mm 162 (2 fori)

Capacità deumidificazione - Dehuminification capacity - L/24h 16,3

Massima temperatura esterna* - Maximum external temperature* - 

*
C° 43

Minima temperatura esterna**  - Minimum external temperature HP** - 

**
C° -5

Nebulizzazione condensa estiva

Summer humidifier - 
- si - yes - 

Installazione - Installation a pavimento/floor/

* A  T3 k r lmények k z tt m k dhet, max. 52 ° C k ltéri h mérsékleten, de a h tési teljes tmény cs kken

* The machine can work at T3 condition, with max outdor temperature 52C°, but the cooling performance will be reduced

** I-CLIM  -15 ° C-on képes m k dni, de a f tési teljes tmény cs kken

** The machine can work at -15C°, but the heating performance will be reduced 



Climatizzazione Invisibile -  - Invisible Air Conditioners

OPTIMUM 3Invisibile, silenziosa e compatta.

La pompa di calore che garantisce 
alte prestazioni ad impatto estetico 
zero.
Soluzione compatta 3 in 1. Lavora 
in riscaldamento, condizionamento 
e produce acqua calda sanitaria 
fino a 55°C.

Invisible, silent and compact.
The heat pump that guarantees 
high performance with zero 
aesthetic impact.
3 in 1 compact solution. It works 
in heating, conditioning and 
produces domestic hot water up 
to 55°C.

 A SCOMPARSA DC INVERTERPOMPA DI CALORE

INVISIBLE DC INVERTER HEAT PUMP

ACS
MAX
55°C

OPTIMUM 3

 

 



Climatizzazione Invisibile -  - Invisible Air Conditioners

OPT-304 OPT-306 OPT-309

 
Accumulo 

170l 

Accumulo 

170l e

Accumulo 

200l 

Accum.

170l

Accum. 

170l 

Accum.

200l 

Accum. 

300l 

Accumulo 

200l 

Accumulo 

300l 

 35°C T 

 +7°C

4,20 kW 6,15 kW 9,54 kW

COP 4, 4, 4,

 35°C T 

 -7°C

4,06 kW 5,94 kW 9,28 kW

COP 3,15 3,2 3,19

 18°C T 

+35°C

5,40 kW 8,10 kW 9,63 kW

EER 5,26 5,6 3,78

 dB (A)

a 4 mt 44,5 dB(A) 42,8 dB(A) 43 dB(A)

a 10 mt 36,5 dB(A) 34,8 dB(A) 35 dB(A)

 dB (A)

a 1 mt 48 dB(A) 46,1 dB(A) 46,5 dB(A)

a 4 mt 36 dB(A) 34,1 dB(A) 34,5 dB(A)

 ACS 170 l 200 l 170 l 200 l 300 l 200 l 300 l

 T ° ACS da 10°C a 55°C 2h min  h  min 2h 2min 2 h 30 min 3 h min  h  min  h min

 ACS a 40°C  10l/min  l l  l  l  l 260 l l

COP ACS T +7°C 2,23 2,08 2, 2, 2, 2,

 PDC mm 603 760 904

 PDC mm 645 (+ 1 0) 695 (+ 100) 690 (+ 150)

  PDC mm 1200 2200 1200 1200 1200 2200 1200 1200 1200 1580

mm  

nella PdC

6 0 620  

nella PdC

6 0 620 620 620 620

Accumulo mm

mm 600 750 905

mm 600 (a 500 mm  ) 700 (a 400 mm ) 900 (a 700 mm )

PDC ARIA-ACQUA RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E ACS

HEAT PUMP AIR-WATER HEATING, COOLING AND DHW

POMPA DI CALORE

ACS
MAX
55°C
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