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MONOSPLIT KERESKEDELI\/II SZI—f’RIA
miuiszaki adatlap LEGCSATORNAS

Vizszintes
BELTERI EGYSEG Kod SDVH12M-A1NA(l) | SDVH18M-A1NA(l) | SDVH24M-A1NA(l) | SDVH36M-A1NA(l) | SDVH48M-ELINA(I)
KULTERI EGYSEG Kod SMVH12B-3A2A3NG(0) [SMVH18B-4A2A3NG(0)| SMVH24B-5A2A3NG(0)| SAVH36A-EINA(O) | SAVH48A-EINA(O)
SEER/SCOP W/W 6,10/4,00 6,10/4,00 6,10/4,00 6,10/4,00 6,10/4,00
Energiaosztaly A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+
Tapellatas V-Hz-Fase 230-50-1 400- 50- 3
Teljesitmény Névleges. W/BTU 3560 /11950 4850 / 17060 7000 / 24000 10500 / 36000 10500 / 36000
Hiités Aramfelvétel Névleges. W 1090 1500 2130 3200 3200
EER W/W 3,27 3,23 3,29 3,28 3,28
Teljesitmény Névleges. W/BTU 4100 / 14000 5700 /19100 7800 / 26600 11000 / 37500 11000/ 37500
Fltés Aramfelvétel Névleges. W 1100 1530 2100 3150 3150
cop W/W 3,73 3,73 3,71 3,49 3,49
Fogyasztas készenléti izemmoddban W 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Méretek (LxPxH) mm 700 x 450 x 200 1000 x 450 x 200 1300 x 450 x 200 1300 x 600 x 260 1300 x 600 x 260
Saly Kg 17 21 27 45 50
Beltéri egysée Légaram mi/h 480 750 980 1800 2400
Nyomas Pa 25-30 25-30 25-75 37-100 50-125
Hangnyomas dB(A) 42/34/31/30 44/39/36/34 35 31 35
Zajszint dB(A) 54/46/43/42 56/51/48/46 46 43 46
Szabalyozés médja Kapillaris Kapillaris Kapilldris Kapilldris + EXV Kapilldris + EXV
Inverter tipusa - AC AC AC DC DC
Hiit6kozeg - R32 R32 R32 R410a R410a
Méretek (LxPxH) mm 762 x 257 x 540 890 x 340 x 700 920 x 370 x 790 1048 x 340 x 950 1348 x 340 x 950
R Saly Kg 34 49 62 75 114
Hangnyomas dB(A) 50 50 55 58 60
Zajszint dB(A) 58 58 64 70 71
mm ?6,35- 3 9,52 $6,35- 312,70 ?6,35- (915,88 ©9,52- 15,88
HiitScsovek Meéretek
inch 1/4”-3/8" 1/4"-1/2" 1/4”-5/8" 3/8"-5/8"
. . L Beltér (hiités/f(ités) °C 16~31 16~ 31 16~ 31 16~ 31 | 16~31
Uzemi hatérértékek
Kiiltér (hités/fiités) € 18 ~ 52 /-15 (-20%) ~ 24 18~ 52 /-15 (-20%) ~ 24
=y
DUCT PLUS - Flgg6leges
BELTERI EGYSEG Kéd SDVH12M-AINB(1) SDVH18M-AINB(1)
KULTERI EGYség Kéd SMVH12B-3A2A3NG(0) SMVH18B-4A2A3NG(0)
Tapellatas V-Hz-Fase 230-50-1
Teljesitmény Névleges W/BTU 3300/ 11300 5000/ 17100
Hités Aramfelvétel Névleges w 940 1450
EER W/W 4,45 3,50
Teljesitmény Névleges W/BTU 3800/ 13000 5800 / 19800
Fités Aramfelvétel Névleges w 1085 1680
CcopP W/W 3,50 3,45
Fogyasztas készenléti tzemmoddban W 0,5 0,5
Méretek (LxPxH) mm 730 x 600 x 200 730 x 600 x 200
Saly Kg 21 22
Beltéri egység Légdram m3/h 700 850
Hangnyomds dB(A) 44 47
Zajszint dB(A) 55 58
Szabalyozas médja Kapillaris Kapillaris
Inverter tipusa = DC DC
H(itékozeg - R32 R32
Meéretek (LxPxH) mm 830 x325x 540 960 x 396 x 700
Suly Kg 30,5 43,5
Kaltéri egység
Hangnyomas dB(A) 56 61
Zajszint dB(A) 67 72
N mm ?6,35-%9,52 ?6,35- 012,70
inch 1/47-3/8” 1/47-1/2"
Hiit6csévek Max hossz tébblet toltéssel m 7,5 7,5
Max megengedett cs6hossz m 20 20
Max megengedett szintkilonbség m 15 15
TP Beltér (hiités/fiités) °C 16~31 16~31
Kultér (hités/fiités) °C 18~ 52/ -15(-20%) ~ 24

Mindgsités koriilményei:

Hités: beltér 27°C B.S. - kiiltér 35°C B.S. / 24°C B.U.
Fités: beltér 20°C B.U. - kuiltér 7°CB.S. / 6°C B.U.
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MUSZAKI JELLEMZOK
LEGCSATORNAS

A centrifugalis ventilatornak nagy az datmérdje, hogy
ugyanazt a légaramlast biztositsa kisebb sebességgel.

A légcsatorna robusztusabb kialakitasu.

Automatikus hGmérséklet
szabalyozé technolodgia

A h6mérséklet automatikus szabalyozasa megfelel6 komfortérzetet
biztosit nagyobb ingadozasok nélkil.

Automatikus paratartalom szabalyozo
technolagia (opcionalis)

s g I —, |  r——

Kﬁ‘?nyezet megfeleld
paratartalommal - komfortos

Tul nagy paratartalom - A kbrnyezet tul szaraz
nem komfortos - nincs komfortérzet

. Magas paratartalom csokkentése. Tulzott paratartalom
érzékelésénél a rendszer automatikusan m(ikodésbe 1ép.

. Nedvesség érzékelés és emlékeztetd funkcid. A paratartalom
érzékelés és az emlékeztets funkcid segitségével a paratlanitds
funkcio automatikusan elére beallithatd és aktivalhatd az egység
inditasakor.

. Alacsony hémérsékletl paratlanitd funkcid. A készulék a
paratlanito funkcidt akkor is elvégzi, ha a belsé
szobahdmérséklet 12 ° C alatt van.

7 fokozatu AC ventilator
DC "step-less" funkcio

Az AC ventilator 7 fokozata és a DC "step-less" technoldgia
egylttese képesek a magas foku komfortérzet biztositasara . A
Turbo funkcid segitségével rovid id6 alatt leh(ithetd, felf(ithet6 egy
szoba.
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Az 1j, rendkiviil csendes, L-konzollal kombinalt
motor tokéletesen illeszkedik az uj kialakitasba, és
tovabb csokkenti a legkisebb rezgéseket is. 1

Elektromos panel belul.

Dupla homeérséklet szenzor
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A csében elhelyezett h6mérséklet érzékel6 érzékeli a meleg, konnyebb
levegét hiités funkcié kozben, mig flités modban a nehezebb, hideg
levegbt érzékeli.

Nagy hatékonysagu légtisztitd szlirok
(opcionalis)

Elicleges g

port.
Anionos s70rd: hatékomyan
eltivolitjs 3 baltanumekst

Akt STRnSTNG: elszhGE 3

formalkdehidet, tisztitia 3

levegSt a baktérumoktol

HEPA =Urd: A leveglt

Filtar LTD: Tisrtitja 2 levepSt mérgesd gizoktdl, mint hatdkonyan tisrtia finom
peddaul a formaldehid, ammania, benzol, hidrogén- poroktol, fustbdl, ssennyezd
saulffid stb anyagokbol & baktériumokbol

FILTOUCH Vezetékes panel
FILTOUCH Wi-Fi Vezetékes panel

- n
. Vezetékes panel - }
cod. FILTOUCH |

Vezetékes panel Wi-Fi
cod. FILTOUCH WI-FI

Egyszerd, elegdns és intuitiv, a Skyworth kezel6 panelek jol lathaté LCD
kijelz6vel lettek felszerelve. Kapacitiv érintékijelz6je teszi hasznalatat
élménnyé, emellett dizajnos, tortfehér keretének készénhetden..

A Wi-Fi modellel lehetséges az appon keresztlil médositani a
légkondicionald bedllitasait.



KIEGESZITO LEGCSATORNASHOZ
Légcsatornas - kit

STANDARD KIT

RACSOKHOZ < 1
I |
Z6nak Elszivé Eloszté plénum Bilincs Flexibilis Befiuvo Kézi szabélyoz6 Beftivé racs
Modell U.I. .
szama racs csé doboz zsalu
KIT DBIS-9/2 SDVHO9IM-A1NA(I) 2 1 1 4 1 2 2 2
KIT DBIS-12/2 SDVH12M-ALNA(l) 2 1 1 4 1 2 2 2
KIT DBIS-18/2 2 1 1 4 1 2 2 2
SDVH18M-AINA(1)
KIT DBIS-18/3 3 1 1 6 1 2 1 2 1 2 1
KIT DBIS-24/2 2 1 1 4 1 2 2 2
KIT DBIS-24/3 SDVH24M-A1NA(1) 3 1 1 6 1 2 1 2 1 2 1
KIT DBIS-24/4 4 1 1 8 1 3 1 3 1 3 1
KIT DBIS-36/2 2 1 1* 4 1 2 2 2
KIT DBIS-36/3 3 1 1* 6 1 3 3 3
KIT DBIS-36/4A 4 1 1* 8 1 4 4 4
SDVH36M-AINA(I)
KIT DBIS-36/4B 4 1 1 8 1 3 1 3 1 3 1
KIT DBIS-36/5 5 1 1 10 1 3 2 3 2 3 2
KIT DBIS-36/6 6 1 1 12 1 4 2 4 2 4 2
KIT DBIS-48/2 2 1 1* 4 1 2 2 2
KIT DBIS-48/3 3 1 1* 6 1 3 3 3
KIT DBIS-48/4A 4 1 1* 8 1 4 4 4
SDVH48M-E1INA(1)
KIT DBIS-48/4B 4 1 1 8 1 3 1 3 1 3 1
KIT DBIS-48/5 5 1 1 10 1 3 2 3 2 3 2
KIT DBIS-48/6 6 1 1 12 1 4 2 4 2 4 2
* 1 linedris diffuzor (1m) arkulonbsége 1 standard réccsal szemben (atméré 160 mm)
** 1 linearis diffuzor (1,5m) drkulénbsége 2 standard rdccsal szemben (dtméré 160 mm)
STANDARD KIT >
LINEARIS DIFFUZOROKHOZ !
|
Z6nak | Elszivé Eloszté Bilincs Flexibilis Befivé doboz Linedris diffuzor
Modell . A A
szama racs plénum csé
KIT DBIS-DIFF-9/1 1 1 1 2 1 1 1
SDVHOIM-AINA(I)
KIT DBIS-DIFF-9/2 2 1 1 4 1 2 2
KIT DBIS-DIFF-12/1 1 1 1 2 1 1 1
SDVH12M-AINA(1)
KIT DBIS-DIFF-12/2 2 1 1 4 1 2 2
KIT DBIS-DIFF-18/2 2 1 1 4 1 2 2
SDVH18M-AINA(l)
KIT DBIS-DIFF-18/3 3 1 1 6 1 3 3
KIT DBIS-DIFF-24/2 2 1 1 4 1 2 2
KIT DBIS-DIFF-24/3 SDVH24M-ALINA(l) 3 1 1 6 1 3 3
KIT DBIS-DIFF-24/4 4 1 1 8 1 4 4
KIT DBIS-DIFF-36/3 3 1 1 6 1 3 3
KIT DBIS-DIFF-36/4 4 1 1 8 1 4 4
SDVH36M-AINA(I)
KIT DBIS-DIFF-36/5 5 1 1 10 1 5 5
KIT DBIS-DIFF-36/6 6 1 1 12 1 6 6
KIT DBIS-DIFF-48/3 3 1 1 6 1 3 3
KIT DBIS-DIFF-48/4 4 1 1 8 1 4 4
SDVH48M-E1INA(1)
KIT DBIS-DIFF-48/5 5 1 1 10 1 5 5
KIT DBIS-DIFF-48/6 6 1 1 12 1 6 6

* 1 linedris diffizor (1,5m) arkulonbsége 2 linedris diffuzorral (1m) szemben
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